Contract 6|2

Scope

Teilung

Material

Trager
Rueckenausrustung
Bahnbreite

Oberflachen- / Florgewicht
Gesamtgewicht

Polhdhe

Totale Hohe / Gesamtdicke
Noppenzahl
Brandverhalten

Verwendungsbereich

1/10 cut pile
100% PA SDN Econyl
Non Woven

TR (Textilrucken)

400 cm * 1%
1100 gr/m?
TR (Textilrucken) : 2000 gr/m? + 15%

4,5 mm

TR (Textilrucken) : 6,5 mm
195.800/m? -7.5% .+10%
Cfl-S1

Heavy project use (33)

ISO 2424
I1SO 2424
ISO 2424
ISO 2424
EN 984
ISO 8543
ISO 8543
ISO 1766
ISO 1765
ISO 1763
EN 13501-1
EN 1307

GUT Nr. E88E3D16 GUT www.pro-dis.info
Trittschaldammung Ca. 24 dB ISO 10140
Warmedurchlasswiderstand Ca. Ca 0,07 M?KW ISO 8302
Lichtechtheit =5 105-B02
Reibechtheit =4 105-X12
Wasserechtheit =4 105-E01
Elektrostatische Aufladung <2 kV ISO 6356
Komfortklasse LC5 EN 1307
Teppichsymbole

0,

Zertifikats
;rijv ° ‘7
PROFI:
2015 CERF

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt
EN1307
DOP C-003A0872
Reaction to fire
cfl-st
1658
Slipresistance DS

TR (Textilrucken)

Resilient floor

gel.de/uz128

(0"
70 ‘(1{68453 )

=my==: tested for emissions,
I—l harmful substances

PRENIVN

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

Condor Carpets bv
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