
GESAMTÜBERSICHT
ZUBEHÖR

WERKZEUGE & ZUBEHÖR

Alles in  

Einzellängen/
Stück 

ab Lager  
lieferbar

HANDGEFERTIGTE TREPPENKANTEN

METALLPROFILE

KUNSTSTOFFPROFILE

HOLZPROFILE

VERLEGEUNTERLAGEN

KLEBEN & SPACHTELN

SCHUTZ- & ABDECKMATERIALIEN

https://www.lotter-liebherr-gruppe.de/produkte/gesamtuebersicht-zubehoer/


INHALTSVERZEICHNIS

2 | www.lotter-liebherr-gruppe.de

CUBU FLEX LIFE        CUBU FLEX LIFE PREMIUM

CASA NOVA CUBU DEKOR 60 MM

CUBU XL        HAMBURGER STIL  

EP 60 FLEX LIFE

S 60 FLEX LIFE TOP

S 100 MM LIFE        C 60 MM LIFE TOP        D 60 MM LIFE TOP        HK 25/25        EL 3.5 SK

TS 60 MM LIFE TOP        TS 100 MM LIFE TOP        TLE 55        TKSO 60 MM

KSO 60 MM                WLK 50 MM SK

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

TREPPENKANTEN                ABSCHLUSSPROFILE                HANDLAUFPROFILE

TKNG A 40 SK                TKNG A 65 SK

CASA NOVA KUNSTSTOFFPROFILE

4

14

8

20

5

15

10

22

6

18

13

24

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ALLROUNDER-PROFILSYSTEM FÜR PARKETT + LAMINAT

ÜBERGANGSPROFILE

ABSCHLUSSPROFILE

ECKSCHUTZ UND ALUMINIUM SOCKELLEISTE

WALLDESIGN � PROFILE FÜR DIE WAND

LED�TREPPENKANTEN / LED�DEHNFUGENPROFIL

MINILEISTE®

RUNDE ECKEN FÜR TREPPENKANTENPROFILE

BIEGBARE PROFILE, ESTRICH� UND DOPPEL�K PROFILE

TREPPEN� / WINKELPROFILE

STAR-PROFILSYSTEM FÜR VINYL-DESIGN-CLICKBELÄGE

DEHNFUGENPROFILE

CASA NOVA METALLPROFILE



INHALTSVERZEICHNIS

www.lotter-liebherr-gruppe.de | 3

48

56

40

55

52

50

58

44

53

51

60

46

54

ÜBERSICHT

UZIN KLEBEBÄNDER

MASSIVHOLZ-LEISTEN

TREPPENKANTE TYP B

CASA NOVA BLUELINE KLEBSTOFFE UND SPACHTELMASSEN

ROHR-/FLIESENABDECK-HOLZLEISTEN

TREPPENKANTE TYP C�1 MIT HOLZKERN

SETZSTUFFEN WEISS                     SILIKON

TREPPENKANTE TYP C�1 OHNE HOLZKERN

TREPPENKANTE TYP A

CASA NOVA TOP KLEBSTOFFE UND SPACHTELMASSEN

FURNIER-/FOLIEN-HOLZLEISTEN

SEITLICHE ABSCHLÜSSE  AUS NUTZSCHICHTSTREIFEN                     KLEBER

CASA NOVA HANDGEFERTIGTE TREPPENKANTEN

KLEBEN & SPACHTELN

VERLEGEUNTERLAGEN

SCHUTZ- & ABDECKMATERIALIEN

WERKZEUGE & ZUBEHÖR

CASA NOVA HOLZPROFILE

62

76

80



4 | Metallprofile | www.lotter-liebherr-gruppe.de

ALLROUNDER-PROFILSYSTEM FÜR PARKETT+LAMINAT

Farbe 0,90 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 077 86 040 10 077 86 045 10

gold 077 86 050* 10 077 86 055* 10

sand 077 86 090 10 077 86 095 10

edelstahle�ekt 077 86 020 10 077 86 025 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005077 486 817 0 10 077 486 817 5 10

44

�Ú

40

533 V Allrounder
Anpassungsprofil
für Bodenbeläge 
von 7-15 mm
Aluminium 
versenkt gebohrt

Schraubsystem

Farbe 0,90 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 077 87 040 10 077 87 045 10

gold 077 87 050* 10 077 87 055* 10

sand 077 87 090 10 077 87 095 10

edelstahle�ekt 077 87 020 10 077 87 025 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005077 487 817 0 10 077 487 817 5 10

22

�Ú

40

534 V Allrounder
Abschlussprofil
für Bodenbeläge 
von 7-15 mm
Aluminium
versenkt  gebohrt 

Schraubsystem

Farbe 0,90 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 077 88 040 10 077 88 045 10

gold 077 88 050* 10 077 88 055* 10

sand 077 88 090 10 077 88 095 10

edelstahle�ekt 077 88 020 10 077 88 025 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005077 488 817 0 10 077 488 817 5 10

34

�Ú�Ú

40

535 V Allrounder
Übergangsprofil
für Bodenbeläge 
von 7-15 mm
Aluminium
versenkt gebohrt 

Schraubsystem

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 074 20 041 6 074 20 045 4

7-16

50

23

27

536 V Allrounder
Treppenkantenprofil
für Bodenbeläge 
von 7-16 mm
Aluminium
versenkt gebohrt 

Schraubsystem

+5 / +10 mm Bk./VE

197 11 999 10

Lifter
zur Basisprofilerhöhung 
aus glasfaserverstärktem 
Kunststo�
für die Bodenpro�le 
533-535, 563-565

© Küberit®

*längere Lieferzeit möglich
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STAR-PROFILSYSTEM FÜR VINYL-DESIGN-CLICKBELÄGE

Farbe 0,90 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 090 76 040 10 090 76 045 10

gold 090 76 050* 10 090 76 055* 10

sand 090 76 090 10 090 76 095 10

edelstahle�ekt 090 76 020 10 090 76 025 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005090 376 817 0 10 090 376 817 5 10

33

40

563 V Star
Anpassungsprofil
für Bodenbeläge 
von 4-9,5 mm
Aluminium 
versenkt gebohrt

Schraubsystem

Farbe 0,90 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 090 77 040 10 090 77 045 10

gold 090 77 050* 10 090 77 055* 10

sand 090 77 090 10 090 77 095 10

edelstahle�ekt 090 77 020 10 090 77 025 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005090 377 817 0 10 090 377 817 5 10

17

40

564 V Star
Abschlussprofil
für Bodenbeläge 
von 4-9,5 mm
Aluminium
versenkt  gebohrt 

Schraubsystem

Farbe 0,90 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 090 78 040 10 090 78 045 10

gold 090 78 050* 10 090 78 055* 10

sand 090 78 090 10 090 78 095 10

edelstahle�ekt 090 78 020 10 090 78 025 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005090 378 817 0 10 090 378 817 5 10

25

40

565 V Star
Übergangsprofil
für Bodenbeläge 
von 4-9,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt 

Schraubsystem

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 074 25 041 6 074 25 045 4

4-9

42

21,5

21

566 V Star
Treppenkantenprofil
für Bodenbeläge 
von 4-9 mm
Aluminium
versenkt gebohrt 

Schraubsystem

+5 / +10 mm Bk./VE

197 11 999 10

Lifter
zur Basisprofilerhöhung 
aus glasfaserverstärktem 
Kunststo�
für die Bodenpro�le 
533-535, 563-565

© Küberit®

*längere Lieferzeit möglich
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ÜBERGANGSPROFILE

30

35

500 V
Übergangsprofil
30 mm
Aluminium
mittig versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 312 60 041 15 312 60 045 10

sand 312 60 091 15 312 60 095 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 312 60 021 15 312 60 025 10

3,5

594 SK
Übergangsprofil 
60 mm
Aluminium
selbstklebend 

Farbe 3,00 m St./VE

silber 215 446 004 8 10

595 SK
Übergangsprofil 
80 mm
Aluminium
selbstklebend 

Farbe 3,00 m St./VE

silber 215 444 004 8 10

40
2

585 SK
Übergangsprofil 
40 mm
Aluminium
selbstklebend 

Farbe 1,00 m St./VE 3,00 m St./VE

silber 215 441 004 1 15 215 441 004 8 10

sand 215 441 009 1 15 215 441 009 8 10

edelstahle�ekt feingeschli�en215 441 002 1 15 215 441 002 8 10

30

35

500 SK
Übergangsprofil
30 mm
Aluminium
selbstklebend

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 215 60 041 15 215 60 045 10

sand 215 60 091 15 215 60 095 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 215 60 021 15 215 60 025 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 215 460 701 5 10

30

35

500 S
Übergangsprofil
30 mm
Aluminium
seitlich versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 313 60 041* 15 313 60 045 10

sand 313 60 091* 15 313 60 095 10

edelstahle�ekt feingeschli�en313 60 021* 15 313 60 025 10

3,5

40

35

501 V
Übergangsprofil
40 mm
Aluminium
mittig versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 312 62 041 15 312 62 045 10

sand 312 62 091* 15 312 62 095 10

edelstahle�ekt feingeschli�en312 62 021* 15 312 62 025 10

3,5

Farbe 1,00 m St./VE 3,00 m St./VE

silber 215 442 004 1 15 215 442 004 8 10

sand 215 442 009 1 15 215 442 009 8 10

edelstahle�ekt feingeschli�en215 442 002 1 15 215 442 002 8 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 215 442 701 8 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 215 442 715 8 10

584 SK
Übergangsprofil
25 mm
Aluminium
selbstklebend

*längere Lieferzeit möglich
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ÜBERGANGSPROFILE

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

matt gebürstet 313 54 021* 15 313  54 025 10

40

1

504 S
Übergangspro�l
40 mm
Edelstahl
seitlich versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

matt gebürstet 312 54 021 15 312  54 025 10

40

1

504 V
Übergangsprofil
40 mm
Edelstahl
mittig versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

matt gebürstet 215 51 021 15 215  51 025 10

30

1

503 SK
Übergangsprofil
30 mm
Edelstahl
selbstklebend

Farbe 1,00 m 2,70 m St./VE

matt gebürstet 313 51 021* 15 313 51 025 10

30

1

503 S
Übergangsprofil
30 mm
Edelstahl
seitlich versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

matt gebürstet 312 51 021 15 312 51 025 10

30

1

503 V
Übergangsprofil
30 mm
Edelstahl
mittig versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,5

Farbe 2,70 m St./VE

silber 313 63 045 10

sand 313 63 095* 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 313 63 025* 10
50

35

502 S
Übergangsprofil
50 mm
Aluminium
seitlich versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,5

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 312 38 041 15 312 38 045 10

sand 312 38 091* 15 312 38 095 10

edelstahle�ekt 312 38 021* 15 312 38 025 10
38

22,5

505 V
Übergangsprofil
38 mm
Aluminium
mittig versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0

40

35

501 S
Übergangsprofil
40 mm
Aluminium
seitlich versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 313 62 041 15 313 62 045 10

sand 313 62 091* 15 313 62 095 10

edelstahle�ekt feingeschli�en313 62 021* 15 313 62 025 10

3,5

40

35

501 SK
Übergangsprofil
40 mm
Aluminium
selbstklebend

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 215 62 041 15 215 62 045 10

sand 215 62 091 15 215 62 095 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 215 62 021 15 215 62 025 10

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 215 38 041 15 215 38 045 10

sand 215 38 091 15 215 38 095 10

edelstahle�ekt 215 38 021 15 215 38 025 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 215 438 701 5 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 215 438 715 5 10

38
22,5

505 SK
Übergangsprofil
38 mm
Aluminium
selbstklebend
 

*längere Lieferzeit möglich
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ABSCHLUSSPROFILE

4 3

18

526 
Abschlussprofil
�R3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe 2,50 m St./VE

silber 317 57 044 10

sand 317 57 094 10

edelstahle�ekt 317 57 024 10

3,0

Farbe 2,70 m St./VE

silber 317 80 045 10

sand 317 80 095* 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 317 80 025* 10
7 4,5

24

8

507 
Abschlussprofil
�R4,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

3,0

11 7,2-8,2

28

509 
Einfassprofil
�R7,2 - 8,2 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

Farbe 2,70 m St./VE

silber 317 10 045 10

sand 317 10 095 10

edelstahle�ekt 317 10 025 10

3,0

Farbe 2,70 m St./VE

silber 317 70 045 10

sand 317 70 095* 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 317 70 025 10
11,5 8,5

26

12

508 
Abschlussprofil
�R8,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0

12

18

510 SK
Wandabschlussprofil
18 × 12 mm
Aluminium
selbstklebend 

Farbe 2,70 m St./VE

silber 215 369 004 5-N10

weiß pulverbesch. RAL 9016 215 369 715 5-N10

edelstahle�ekt 215 369 701 5-N10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 215 369 715 5-N10

beidseitig 
einsetzbar

3,5 2,5

18

581 
Abschlussprofil
�R2,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe 2,50 m St./VE

silber 317 56 044 10

sand 317 56 094 10

edelstahle�ekt 317 56 024 10

3,5

40

0 -18

506 SK
Abschlussprofil
40 mm
Aluminium
selbstklebend 

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 215 247 004 1 15 215 247 004 5 10

sand 215 247 009 1 15 215 247 009 5 10

edelstahle�ekt 215 247 002 1 15 215 247 002 5 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 215 247 701 5 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 215 247 715 5 10

40

0 -18

586 SK
Abschlussprofil
40 mm
Aluminium
selbstklebend 

Farbe 1,00 m St./VE 3,00 m St./VE

silber 215 248 004 1 15 215 248 004 8 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 215 248 701 8 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 215 248 715 8 10

*längere Lieferzeit möglich
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ABSCHLUSSPROFILE

Farbe 2,70 m St./VE

silber 317 330 004 5 10

edelstahle�ekt 317 330 002 5 10

4,5
38

19
3

527 
Rampenprofil
�R3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 
 

3,0

Farbe 2,70 m St./VE

silber 317 265 004 5 10

edelstahle�ekt 317 265 002 5 10
6,3

38
5-7

528 V
Rampenprofil
�R5 - 7 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0

6 2,5

36

569 
Abschlussprofil
�R2,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0
Farbe 2,70 m St./VE

silber 317 67 045 10

sand 317 67 095* 10

edelstahle�ekt 317 67 025* 10

6 3

30

570 
Abschlussprofil
�R3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0
Farbe 2,50 m St./VE

silber 317 804 004 4 10

sand 317 804 009 4* 10

edelstahle�ekt 317 804 002 4* 10

604
Abschlussprofil
�R3,4 mm
Aluminium
versenkt gebohrt

3,0
Farbe 2,60 m St./VE

silber 211 800 004 9 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 211 800 002 9* 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 211 800 701 9* 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 211 800 715 9* 10

5,2 3

28

568
Abschlussprofil
�R3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0
Farbe 2,50 m St./VE

silber 317 61 044 10

sand 317 61 094* 10

edelstahle�ekt 317 61 024* 10

8,5 6

20

580
Abschlussprofil
�R6 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0
Farbe 2,50 m St./VE

silber 317 62 044 10

edelstahle�ekt 317 62 024 10

5 2,5

34

6

571
Einfassprofil
�R2,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0
Farbe 2,70 m St./VE

silber 317 363 004 5 10

4,8 3

34

572
Abschlussprofil
�R3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0
Farbe 3,00 m St./VE

silber 317 65 048 10

4,8 3

32

593
Abschlussprofil
�R3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0
Farbe 3,00 m St./VE

silber 317 64 048 10

*längere Lieferzeit möglich



10 | Metallprofile | www.lotter-liebherr-gruppe.de

NEU: FERTIGWINKEL 90° AUF ANFRAGE FÜR ALLE TREPPENWINKEL VERFÜGBAR

TREPPEN- / WINKELPROFILE

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 316 36 041 15 316 36 045 10

sand 316 36 091* 15 316 36 095* 10

edelstahle�ekt 316 36 021* 15 316 36 025* 10
10

24,5

2

511 V
Winkelprofil
24,5 × 10 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 316 35 041 15 316 35 045 10

sand 316 35 091* 15 316 35 095 10

edelstahle�ekt 316 35 021* 15 316 35 025 10

20

24,5

2

512 V
Winkelprofil
24,5 × 20 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 215 36 041 15 215 36 045 10

sand 215 36 091 15 215 36 095 10

edelstahle�ekt 215 36 021 15 215 36 025 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 215 236 701 5 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 215 236 715 5 10

10

24,5

2

511 SK
Winkelprofil
24,5 × 10 mm
Aluminium
selbstklebend 

Farbe 1,00 m St./VE 2,70 m St./VE

silber 215 35 041 15 215 35 045 10

sand 215 35 091 15 215 35 095 10

edelstahle�ekt 215 35 021 15 215 35 025 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 215 235 701 5 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 215 235 715 5 10

20

24,5

2

512 SK
Winkelprofil
24,5 × 20 mm
Aluminium
selbstklebend 

Sonderlängen, andere Gradzahlen, weitere Winkelpro�le und gebohrte Fertigwinkel auf Anfrage möglich!

Version FW
Fertigwinkel 90°
Länge  0,3 × 0,3 

Version FW-L
Fertigwinkel 90° LINKE Ecke
Länge  0,3 × 1,0 · 0,3 × 1,5 

Version FW-R
Fertigwinkel 90° RECHTE Ecke
Länge  1,0 × 0,3 · 1,5 × 0,3 

Farbe 1,00 m St./VE

verzinktes Eisen 149 00 021 25

mit 38 mm  Nase

519
Reparaturwinkel
gebohrt
für Holzstufen
stärkerer Abnutzung
inkl. Schraubnägel
2,4 × 25 mm  

Farbe 1,00 m St./VE

verzinktes Eisen 149 00 031 30

mit 20 mm  Nase

522
Reparaturwinkel
gebohrt
für abgenutzte Steinstufen
inkl. TORX-Schrauben
4,0 × 30 mm  

*längere Lieferzeit möglich
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TREPPEN- / WINKELPROFILE

Farbe 2,50 m St./VE

silber 321 06 044 6

34

60

28

518 
Treppenkantenprofil
60 × 28 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,5

29

53

28

23 521 
Treppenkantenprofil
53 × 28 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 12 044 10

3,5

für Teppichboden nicht geeignet

16

38

15

13

520 
Treppenkantenprofil
38 × 15 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0
Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 11 044 10

für Teppichboden nicht geeignet

40

45

2 515 V
Winkelprofil
45 × 40 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 
 

3,5

Farbe 2,50 m St./VE 3,00 m St./VE

silber 316 29 044 10 316 29 048 10

sand 316 29 094* 10

edelstahle�ekt 316 29 024 10

R10 | V8

23

43

3

516 V / 516 SK 
Winkelprofil
43 × 23 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben (V)
selbstklebend (SK)

Farbe 2,50 m St./VE 3,00 m St./VE

silber 316 25 044 10 316 25 048 10

sand 316 25 094* 10 10

edelstahle�ekt 316 25 094 10 10

3,5

R10 | V8

20

30

2

513 V
Winkelprofil
20 × 30 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 
 

3,0
Farbe 2,50 m St./VE

silber 316 27 044 10

sand 316 27 094* 10

edelstahle�ekt 316 27 024 10

25

40

2

514 V / 514 SK
Winkelprofil
25 × 40 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben (V)
selbstklebend (SK)

Farbe 2,50 m St./VE 3,00 m St./VE

silber 316 28 044 10 316 28 048 10

sand 316 28 094* 10

edelstahle�ekt 316 28 024 10

3,5

R10

517
PVC-Einlagen
29 mm
rutschhemmend
für Treppenkantenpro�l  
518 

Farbe 25 m VE/Rl.

schwarz, gerillt 125 04 908 1

schwarz, glatt 125 05 908 1
Toleranz  
±0,3 mm

Dehnfugen

Luftpolster

R9

607 / 608
Gleitschutzeinlagen 
607 = 13 mm / 608 = 23 mm
25 m bzw. 18,3 m  Rolle 
rutschhemmend
für Treppenkantenpro�l  
520 und 521

13 mm + 
23 mm

Farbe 13 mm × 25 m Rl./VE 23 mm × 25 m  Rl./VE

schwarz 114 13 018 1 114 23 018 1

schwarz, Mineral 114 43 018 1 114 53 018 1

Farbe 13 mm × 18,3 m Rl./VE 23 mm × 18,3 m  Rl./VE

schwarz-gelb, Mineral 114 43 088 1 114 53 088 1

Toleranz  
±0,2 mm

Toleranz  
+0/-1 mm

Rutschfaktor R13
(DIN 51130)

*längere Lieferzeit möglich
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TREPPEN- / WINKELPROFILE

*längere Lieferzeit möglich

35
38

30

12
2-2,5

531 
Treppenkantenprofil
43 × 35 mm �R2 - 2,5 mm
Aluminium
doppelt versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0

Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 832 004 4 6

19

48

15

3

567 
Treppenkantenprofil
48 × 19 mm, �R3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0
Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 60 044 10

38
38

30

15
5-5,5

532 
Treppenkantenprofil
43 × 38 mm �R5 - 5,5 mm
Aluminium
doppelt versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 
 3,5

Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 835 004 4* 6

Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 70 044 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 323 870 701 4 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 323 870 715 4 10

29

39

2,5 583  
Treppenkantenprofil
39 × 29 mm �R2,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

3,0

Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 853 004 4 10

596  
Treppenkantenprofil
48 × 29 mm �R2,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 62 044 10

597  
Treppenkantenprofil
48 × 44 mm, �R3,0 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

29

3

29

530 
Innenwinkelprofil
29 × 29 mm �R3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben
 

3,0
Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 871 804 4 10

29

39

3 529 
Treppenkantenprofil
39 × 29 mm �R3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 71 044 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 323 871 701 4 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 323 871 715 4 10

3,0

3,0

3,0

Runde Ecken S. 13

Runde Ecken S. 13

Runde Ecken S. 13

FÜR CLICK-BELÄGE

18,5

48

15

2,5

582 
Treppenkantenprofil
48 × 18,5 mm, �R2,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 

3,0
Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 59 044 10
Runde Ecken S. 13
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RUNDE ECKEN FÜR TREPPENKANTENPROFILE

*längere Lieferzeit möglich

Farbe Art.-Nr. St./VE

silber 3112350749VE 10

512 EC links 
Winkelpro�l Runde Ecke
24,5 × 20 mm, 30 × 150 cm
Aluminium
ungebohrt

Farbe Art.-Nr. St./VE

silber 3162290749VE 10

515 EC links 
Winkelpro�l Runde Ecke
45 × 40 mm, 30 × 150 cm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe Art.-Nr. St./VE

silber 3238590749VE 10

582 EC links 
Treppenkantenpro�l Runde Ecke
48 × 18,5 mm, �R2,5 mm; 30 × 150 cm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe Art.-Nr. St./VE

silber 3238700749VE 10

583 EC links 
Treppenkantenpro�l Runde Ecke
39 × 29 mm, �R2,5 mm; 30 × 150 cm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe Art.-Nr. St./VE

silber 3112350849VE 10

512 EC rechts 
Winkelpro�l Runde Ecke
24,5 × 20 mm, 150 × 30 cm
Aluminium
ungebohrt

Farbe Art.-Nr. St./VE

silber 3162290849VE 10

515 EC rechts 
Winkelpro�l Runde Ecke
45 × 40 mm, 150 × 30 cm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe Art.-Nr. St./VE

silber 3238590849VE 10

582 EC rechts 
Treppenkantenpro�l Runde Ecke
48 × 18,5 mm, �R2,5 mm; 150 × 30 cm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe Art.-Nr. St./VE

silber 3238700849VE 10

583 EC rechts 
Treppenkantenpro�l Runde Ecke
39 × 29 mm, �R2,5 mm; 150 × 30 cm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Video- 
Anleitung
582 EC

Video- 
Anleitung
583 EC

https://youtu.be/y9KTEMMKVS8?feature=shared
https://youtu.be/SbCDr7M4zCo?feature=shared


14 | Metallprofile | www.lotter-liebherr-gruppe.de

DEHNFUGENPROFILE

*längere Lieferzeit möglich

Farbe 2,70 m St./VE

silber 219 317 034 5 10

edelstahle�ekt 219 317 032 5* 10
3

53 (± 2,5)

1420

561 G
Dehnfugenprofil
�R3 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
zweiteiliges Bewegungs-
pro�l 

 ±2,5 mm

Farbe 2,70 m St./VE

silber 215 317 034 5 10

edelstahle�ekt 215 317 032 5* 10
3

53 (± 2,5)

1420

561 SK
Dehnfugenprofil
�R3 mm
Aluminium
selbstklebend
zweiteiliges Bewegungs-
pro�l 

 ±2,5 mm

4,5

67 (± 2,5)

14
26,5

562 G
Dehnfugenprofil
�R4,5 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
zweiteiliges Bewegungs-
pro�l

Farbe 2,70 m St./VE

silber 219 318 034 5* 10

edelstahle�ekt 219 318 032 5* 10 ±2,5 mm

4,5

67 (± 2,5)

14
26,5

562 SK
Dehnfugenprofil
�R4,5 mm
Aluminium
selbstklebend
zweiteiliges Bewegungs-
pro�l

Farbe 2,70 m St./VE

silber 215 318 034 5* 10

edelstahle�ekt 215 318 032 5* 10 ±2,5 mm

Farbe Silikonfuge 2,50 m St./VE 3,00 m St./VE

silber grau 219 301 034 4 10

silber schwarz 219 301 134 4 10 219 301 034 8 10
4,5 3

48

11

555 S
Dehnfugenprofil
�R3 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
mit reißfester Silikonfuge Weitere Farben 

auf Anfrage.

Farbe Silikonfuge 3,00 m St./VE

silber grau 219 986 034 8 10

602 S
Dehnfugenprofil XL
108 × 4,7 mm, �R3 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
mit reißfester Silikonfuge 

Farbe Silikonfuge 3,00 m St./VE

silber grau 219 985 034 8 10

601 S
Dehnfugenprofil XL
108 × 4,2 mm, �R2,5 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
mit reißfester Silikonfuge 

598 S
Dehnfugenprofil
�R2,5 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
mit reißfester Silikonfuge

Farbe Silikonfuge 2,50 m St./VE 3,00 m St./VE

silber grau 219 300 034 4 10 219 300 034 8 10

silber schwarz 219 300 134 4 10

Farbe Silikonfuge 2,50 m St./VE

silber grau 219 02 344 10

silber schwarz 219 302 134 4* 10
6 4,5

48

11

556 S
Dehnfugenprofil
�R4,5 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
mit reißfester Silikonfuge Weitere Farben 

auf Anfrage.

EXTRA BREITE SCHENKEL
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BIEGBARE PROFILE, ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE

*längere Lieferzeit möglich

6 4,5

21

549 G 
Doppel-K Profil
21 × 6 mm, �R4,5 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE 3,00 m St./VE

natur 219 02 104 10 219 02 108 10

16,5 15

22,5

553 G 
Doppel-K Profil
22,5 × 16,5 mm, �R15 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 06 104 10

599 G 
Doppel-K Profil XL
50 × 4,2 mm, �R2,5 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 3,00 m St./VE

natur 219 985 010 8 10

600 G 
Doppel-K Profil XL
50 × 4,7 mm, �R3 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 3,00 m St./VE

natur 219 986 010 8 10

7,5 6

22,5

550 G 
Doppel-K Profil
22,5 × 7,5 mm, �R6 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE 3,00 m St./VE

natur 219 07 104 10 219 07 108* 10

9,5 8

22,5

551 G 
Doppel-K Profil
22,5 × 9,5 mm, �R8 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 03 104 10

11,8 10,3

22,5

552 G 
Doppel-K Profil
22,5 × 11,8 mm, �R10,3 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 04 104 10

4 2,5

21

587 G
Doppel-K Profil
21 × 4 mm, �R2,5 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE 3,00 m St./VE

natur 219 00 104 10 219 00 108 10

4,5 3

21

548 G 
Doppel-K Profil
21 × 4,5 mm, �R3 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE 3,00 m St./VE

natur 219 01 104 10 219 01 108 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005219 301 711 4 10

weiß pulverbesch. RAL 9016219 301 715 4 10

EXTRA BREITE SCHENKEL
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Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 02 184 10

BIEGBARE PROFILE, ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE

4,5 3

21

573 G
Doppel-K Profil
21 × 4,5 mm, �R3 mm
Edelstahl
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 01 184 10

gebogene Kante

gebogene Kante

Toleranz  
±0,5 mm

7,5 6

22,5

575 G
Doppel-K Profil
22,5 × 7,5 mm, �R6 mm
Edelstahl
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 07 184 10

6 4,5

21

574 G
Doppel-K Profil
21 × 6 mm, �R4,5 mm
Edelstahl
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung

Toleranz  
±0,5 mm

Toleranz  
±0,5 mm

9,5 8

22,5

576 G
Doppel-K Profil
22,5 × 9,5 mm, �R8 mm
Edelstahl
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 03 184 10

11,8 10,3

22,5

577 G
Doppel-K Profil
22,5 × 11,8 mm, �R10,3 mm
Edelstahl
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 04 184 10

Toleranz  
±0,5 mm

Toleranz  
±0,5 mm

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 06 184 10

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 09 184 10

Toleranz  
±0,5 mm

Toleranz  
±0,5 mm

16,5 15

22,5

578 G
Doppel-K Profil
22,5 × 16,5 mm, �R15 mm
Edelstahl
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

23,5 22

22,5

579 G
Doppel-K Profil
22,5 × 23,5 mm, �R22 mm
Edelstahl
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 01 004 10
4,5 3

21

538 EB
Biegbares Profil
�R3 mm
Aluminium
einfach biegbar 
 o�en gestanzt

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 02 004 10
6 4,5

21

539 EB
Biegbares Profil
�R4,5 mm
Aluminium
einfach biegbar 
o�en gestanzt

Ø cm  
40 

Ø cm  
40 

Ø cm  
40 

Ø cm  
40 

23,5 22

22,5

554 G
Doppel-K Profil
22,5 × 23,5 mm, �R22 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt
für die gerade Verlegung
 

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 09 104 10

gebogene Kante

gebogene Kante

gebogene Kante

gebogene Kante

gebogene Kante
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BIEGBARE PROFILE, ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 07 004 10

541 EB
Biegbares Profil
�R6 mm
Aluminium
einfach biegbar 
o�en gestanzt

7,5 6

22,5

Ø cm  
40 

Ø cm  
40 

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 03 004 10

542 EB
Biegbares Profil
�R8 mm
Aluminium
einfach biegbar 
o�en gestanzt

9,5 8

22,5

Ø cm  
40 

Ø cm  
40 

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 04 004 10

544 EB
Biegbares Profil
�R10,3 mm
Aluminium
einfach biegbar 
o�en gestanzt

Farbe 2,50 m St./VE

natur 219 06 004 10

545 EB 
Biegbares Profil
�R15 mm
Aluminium
einfach biegbar 
o�en gestanzt

16,5 15

22,5
Ø cm  

40 
Ø cm  

40 

11,8 10,3

22,5

Ø cm  
40 

Ø cm  
40 

Farbe 2,70 m St./VE

silber 219 90 045 10

537 U 
T-Profil
14 × 5 mm
Aluminium
einfach biegbar 

Farbe 2,70 m St./VE

silber 219 91 045 10

540 U 
T-Profil
20 × 5 mm
Aluminium
einfach biegbar
 

9

14

6

Ø cm  
40 

8

20

512

Ø cm  
120 

Ø cm  
120 

Farbe 2,70 m St./VE

silber 219 295 004 5 10

543 U 
T-Profil
24 × 5 mm
Aluminium
einfach biegbar 

6,5

24

5

Ø cm  
180 

© Küberit®
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Auch im  

Verleih  

erhältlich!

Farbe 2,50 m St./VE

silber 219 57 044 104 3

18

546 EB 
Biegbares Abschlussprofil
�R3 mm 
Aluminium
einfach biegbar
o�en gestanzt

Farbe 3,00 m St./VE

silber 219 65 048 104,8 3

34

547 EB 
Biegbares Abschlussprofil
�R3 mm 
Aluminium
einfach biegbar 
o�en gestanzt

Ø cm  
40 

Ø cm  
80 

Ø cm  
40 

Ø cm  
40 

Ø = 6 m VE/Bk.

106 61 052 1

Dübel
für T-Profile
537, 540 und 543
 

603 
Biegemaschine

© Küberit®

16,2

16,2

1,2 588 U 
Eckschutzwinkel
16,2 × 16,2 mm
Aluminium
ungebohrt

Farbe 2,50 m St./VE

silber 211 277 004 4 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 211 277 715 4 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 211 277 701 4 10
Ø cm  
120 

Ø cm  
120 

Video- 
Anleitung

BIEGBARE PROFILE, ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE

ECKSCHUTZ UND ALUMINIUM SOCKELLEISTE

inkl. 45° Krone  

bei 125 mm Länge

https://youtu.be/yAkpIPFDFQ8
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20

20

2,3

18,7

1,3 589 U
Eckschutzwinkel
20  × 20 mm
Aluminium
ungebohrt
3-fach gekantet 
 

Farbe 2,50 m St./VE

silber 227 271 004 4 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 227 271 715 4 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 227 271 701 4 10

30

30

2,4

28,6

1,4 590 U 
Eckschutzwinkel
30  × 30 mm
Aluminium
ungebohrt
 
 

Farbe 2,50 m St./VE

silber 227 273 004 4 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 227 273 715 4 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 227 273 701 4 10

21
20

21

1
591 U 
Eckschutzwinkel
21  × 21 mm
Edelstahl
ungebohrt
3-fach gekantet

Farbe 1,25 m St./VE

matt gebürstet 227 172 482 2 10

31

30

31

1 592 U
Eckschutzwinkel
31  × 31 mm
Edelstahl
ungebohrt 
3-fach gekantet

Farbe 1,25 m St./VE

matt gebürstet 227 174 482 2 10

558 U 
Sockelleiste
15 × 60 mm �R3 mm
Aluminium
ungebohrt 
 

Farbe 2,50 m St./VE

silber 220 45 044* 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 220 45 024*

für 558 
Endstücke  
für Sockelleiste
Aluminium
ungebohrt

Farbe links St./VE rechts St./VE

silber 020 45 149* 1 020 45 249* 1

links St./VE rechts St./VE

edelstahle�ekt feingeschli�en020 45 129* 1 020 45 229* 1

beidseitig 
einsetzbar

© Küberit®

Mit Krone

Mit Krone

ECKSCHUTZ UND ALUMINIUM SOCKELLEISTE

*längere Lieferzeit möglich
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WALLDESIGN – PROFILE FÜR DIE WAND

622 
Wall Clip M
Verbindungspro�l
für Wandbeläge
von 5,2 – 6,4 mm
Aluminium Clip
 

Farbe 2,60 m St./VE

silber 227 171 004 9 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 227 171 002 9 10

schwarz pulverbeschichtet, RAL 9005 227 171 701 9 10

weiß pulverbeschichtet, RAL 9016 227 171 715 9 10

621 
Wall Clip M
Inneneckpro�l
für Wandbeläge
von 4,8 – 6,8 mm
Aluminium Clip
 

Farbe 2,60 m St./VE

silber 227 161 004 9 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 227 161 002 9 10

schwarz pulverbeschichtet, RAL 9005 227 161 701 9 10

weiß pulverbeschichtet, RAL 9016 227 161 715 9 10

620
Wall Clip M
Außeneckpro�l
für Wandbeläge
von 4,4 – 5,9 mm
Aluminium Clip
 

Farbe 2,60 m St./VE

silber 227 156 004 9 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 227 156 002 9 10

schwarz pulverbeschichtet, RAL 9005 227 156 701 9 10

weiß pulverbeschichtet, RAL 9016 227 156 715 9 10

610
Wall Clip S
Außeneckpro�l
für Wandbeläge
von 3,0 – 5,0 mm
Aluminium Clip
 

Farbe 2,60 m St./VE

silber 227 153 004 9 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 227 153 002 9* 10

schwarz pulverbeschichtet, RAL 9005 227 153 701 9* 10

weiß pulverbeschichtet, RAL 9016 227 153 715 9* 10

611
Wall Clip S
Inneneckpro�l
für Wandbeläge
von 3,0 – 5,0 mm
Aluminium Clip
 

Farbe 2,60 m St./VE

silber 227 163 004 9 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 227 163 002 9* 10

schwarz pulverbeschichtet, RAL 9005 227 163 701 9* 10

weiß pulverbeschichtet, RAL 9016 227 163 715 9* 10

612
Wall Clip S
Verbindungspro�l
für Wandbeläge
von 3,0 – 5,0 mm
Aluminium Clip
 

Farbe 2,60 m St./VE

silber 227 179 004 9 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 227 179 002 9* 10

schwarz pulverbeschichtet, RAL 9005 227 179 701 9* 10

weiß pulverbeschichtet, RAL 9016 227 179 715 9* 10

*längere Lieferzeit möglich

passend zu 
CASA NOVA
CERAMICO

passend zu 
CASA NOVA
CERAMICO

passend zu 
CASA NOVA
CERAMICO

passend zu 
CASA NOVA

MURAL 
REVELA

passend zu 
CASA NOVA

MURAL 
REVELA

passend zu 
CASA NOVA

MURAL 
REVELA

https://www.lotter-liebherr-gruppe.de/produkte/casanova-ceramico-2026/
https://www.lotter-liebherr-gruppe.de/produkte/casanova-ceramico-2026/
https://www.lotter-liebherr-gruppe.de/produkte/casanova-ceramico-2026/
https://www.lotter-liebherr-gruppe.de/produkte/casanova-mural-revela-2028/
https://www.lotter-liebherr-gruppe.de/produkte/casanova-mural-revela-2028/
https://www.lotter-liebherr-gruppe.de/produkte/casanova-mural-revela-2028/
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WALLDESIGN – PROFILE FÜR DIE WAND

38
38

30

15
5-5,5

532 
Treppenkantenprofil
43 × 38 mm �R5 - 5,5 mm
Aluminium
doppelt versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben 
 

Farbe 2,50 m St./VE

silber 323 835 004 4 6

12

18

510 SK*
Wandabschlussprofil
18 × 12 mm
Aluminium
selbstklebend 

Farbe 2,70 m St./VE

silber 215 369 004 5-N10

edelstahle�ekt 215 369 002 5-N10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 215 369 701 5-N10

weiß pulverbesch. RAL 9016 215 369 715 5-N10

beidseitig 
einsetzbar

605 
Abschlusspro�l
�R5,6 mm 
Aluminium
versenkt gebohrt
Inkl. Dübel + Schrauben
 

Farbe 2,60 m St./VE

silber 211 799 004 9 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 211 799 002 9 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 211 799 701 9 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 211 799 715 9 10

3,5

16,2

16,2

1,2
588 U
Eckschutzwinkel
16,2 × 16,2 mm
Aluminium
ungebohrt
 

Farbe 2,50 m St./VE

silber 211 277 004 4 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 211 277 002 4 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 211 277 701 4       10

weiß pulverbesch. RAL 9016 211 277 715 4 10

606 U
Eckschutzwinkel
7 × 9,2 mm
Aluminium
ungebohrt
 

Farbe 3,05 m St./VE

silber 211 279 004 8 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 211 279 002 8 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 211 279 701 8 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 211 279 715 8 10

Farbe 1,00 m St./VE 3,00 m St./VE

silber 215 442 004 1 15 215 442 004 8 10

edelstahle�ekt feingeschli�en215 442 002 1 15 215 442 002 8 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 215 442 701 8 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 215 442 715 8 10

584 SK*
Übergangsprofil
25 mm
Aluminium
selbstklebend

*SK=Montagehilfe! Bitte geeigneten Kleber verwenden
Die selbstklebende Ausführung dient für den Einsatz an der Wand als Montagehilfe. 
Bitte beim Anbringen des Pro�ls punktuell geeigneten Klebsto� ergänzen.

604
Abschlussprofil
�R3,4 mm
Aluminium
versenkt gebohrt

Farbe 2,60 m St./VE

silber 211 800 004 9 10

edelstahle�ekt feingeschli�en 211 800 002 9 10

schwarz pulverbesch. RAL 9005 211 800 701 9 10

weiß pulverbesch. RAL 9016 211 800 715 9 10

3,5

*längere Lieferzeit möglich
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• Für Sicherheit auf Stufen in dunklen Räumen, z.B. in Kinos
• Verschiedene Beleuchtungsfarben möglich
• Gerillte und rutschhemmende Oberfläche  

zusätzlich zur Treppenkantenbeleuchtung
• Einfache und stabile Verschraubung

Zwei LED-Treppenkantenprofile – zwei Möglichkeiten: Durch die nach unten gerichtete  
LED-Aufnahme wird die untere Stufe indirekt angeleuchtet und schafft so neben dem  
visuellen Sicherheitsaspekt auch ein gemütliches Ambiente.
Oder die LED-Aufnahme ist nach oben gerichtet, was eine optimale Sichtbarkeit der Stufen- 
kante zur Folge hat. Durch die ausgeprägte Rillung wird die Rutschfestigkeit noch erhöht.
Beide Profiltypen sind für Hartböden aller Art, elastische und keramische Beläge gut  
geeignet und werden sicher verschraubt.

TREPPENKANTENPROFILE MIT LED-BELEUCHTUNG

Haben Sie 

Fragen?

Wir beraten  

Sie gerne!

Weiteres 
LED- 
Zubehör

https://pro.kueberit.com/de/zubehoer?product_subgroup=37831
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• Ideal für stilvolle Bodenakzente in Bars, Hotels, Shops und  
hochwertigen Wohnbereichen

• Perfekt zur Orientierung und Wegführung in Fluren,  
Eingangsbereichen und öffentlichen Gebäuden

• Attraktive Lichtinszenierungen entlang Möbeln,  
Theken oder raumtrennenden Elementen

• Auch für das moderne und hochwertige Wohnen 
• Elegante Kombination aus funktionaler Dehnungsfuge  

und moderner Ambientebeleuchtung

Licht kann Räume verändern – und genau das macht das neue Dehnfugenprofil 
mit integrierter LED-Beleuchtung möglich. Es verbindet funktionale Sicherheit 
mit moderner Architektur und schafft eindrucksvolle Lichtlinien, die jedes  
Projekt aufwerten. 
Für Handwerker eröffnet sich damit eine neue Chance, Entscheidern echten  
Mehrwert zu bieten: ein Produkt, das Ästhetik, Präzision und Innovation vereint.

LED-DEHNFUGENPROFIL

Haben Sie 

Fragen?

Wir beraten  

Sie gerne!
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Minileiste 
Abschlussleiste AL

16 × 5 mm 

Minileiste  
Montageclip  

Federstahl

Minileiste 
Abschlussleiste AL

16 × 5 mm 

Minileiste 
Abschlussleiste AL

16 × 5 mm 

 

Minileiste  
Montagehilfe  

�����

���������

���������

Minileiste 
Abschlussleiste AL 

16 × 5 mm 
 

Farbe 2,00 m St./VE

silber EV1 AL16X5-01 10

Farbe 2,00 m St./VE

schwarz C35AL16X5-03 10

Farbe 2,00 m St./VE

titan C31 AL16X5-02 10

Art.-Nr St./VE

CLIP5-01 60 (für 20 m)

Art.-Nr. St./VE

MH100-01 1

Farbe 2,00 m St./VE

weiss RAL9016AL16X5-04 10

AL16X5
Abschlusspro�l für Bodenstärken ab 5 mm. Anschlussfuge 5 – 13 mm. 

Das Abschlusspro�l stellt einen dezenten und innovativen Abschluss  
von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort,  
wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für: Parkett, Laminat, Designböden und Fliesen

• Einfache und werkzeuglose Montage
• Ohne sichtbare Befestigungspunkte
• Kein Bohren, Schrauben und Hämmern
• Unregelmäßigkeiten leicht auszugleichen
• Moderne Farbauswahl

MONTAGE-ZUBEHÖR

Das Abschlusspro�l mit den eingeschobenen Mon
an der Wand�äche in Montageposition gebr
hilfe werden die Montageclips vorsich
Montagehilfe die Montageclips Rich

DAS  MINIMALISTISCHE  
ABSCHLUSSPROFIL

Die Montageclips werden stirnseitig in das Abschlusspro�l  
eingeschoben. Achtung: In der Abschlussleiste sind zwei gegen- 
überliegende Vorsprünge eingearbeitet, zwischen denen die  
Montageclips leichtgängig geführt werden.

Die Breite der Anschlussfuge sollte je nach verwendetem Abschluss-
system zwischen 5 und 12 mm sein. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die 
Stärke des Bodenbelags. Unsere Systeme des Typs X5 können bereits ab 
einer minimalen Bodenbelagsstärke von 5 mm eingesetzt werden.

1 2 3
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DAS  MINIMALISTISCHE  
SOCKELPROFIL

Zum Anwendungsvideo

o�l mit den eingeschobenen Montageclips wird nun 
tageposition gebracht. Mit der Montage-

orsichtig aufgespreizt, indem mit der 
ichtung Wand gedrückt werden.

Nach Abschluss des Spannvorgangs wird das Abschlusspro�l nach unten ge-
drückt und die Montagehilfe abgezogen. Der Spann- und Montagevorgang wie-
derholt sich, bis alle Montageclips gespannt und versenkt sind. Für Korrekturen 
kann das Abschlusspro�l jederzeit aus der Anschlussfuge entnommen werden.

4 5

Das Abschlusspro�l ist montiert. Nach einer  
kurzen Kontrolle kann das nächste Teilstück  
montiert werden.

Minileiste 
Abschlussleiste SL

16 × 5 mm 

Minileiste  
Montageclip  

Federstahl

Minileiste 
Abschlussleiste SL

16 × 5 mm 

Minileiste 
Abschlussleiste SL

16 × 5 mm 

 

Minileiste  
Montagehilfe  

�����

�����

���������

���������

Minileiste 
Abschlussleiste SL

16 × 5 mm 
 

Farbe 2,00 m St./VE

silber EV1 SL16X5-01 10

Farbe 2,00 m St./VE

schwarz C35SL16X5-03 10

Farbe 2,00 m St./VE

titan C31 SL16X5-02 10

Art.-Nr. St./VE

CLIP5-01 60 (für 20 m)

Art.-Nr. St./VE

MH100-01 1

Farbe 2,00 m St./VE

weiss RAL9016SL16X5-04 10

SL16X5
Sockelpro�l für Bodenstärken ab 5 mm. Anschlussfuge 5 – 13 mm. 

Das Sockelpro�l stellt einen dezenten und innovativen Abschluss  
von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort,  
wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen. 

Geeignet für: Parkett, Laminat, Designböden und Fliesen

• Gleicht Unregelmäßigkeiten aus
• Einfache und werkzeuglose Montage
• Eleganter Bodenabschluss
• Hinterlässt keinen Dreck und keinen Lärm

MONTAGE-ZUBEHÖR

https://youtu.be/dIeL0JIi6Ys
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KUNSTSTOFFPROFILE

CASA NOVA Cubu Dekor 60 mm 
Die moderne, kubische Kernsockelleiste „Cubu Dekor“ zeichnet sich durch 
ihr aufgedrucktes Design aus, welches auf den Weichlippen oben und 
unten weitergeführt wird und eine harmonische Verbindung zwischen 
Boden und Sockelleiste schafft. Der hochwertige Kern aus FSC/PEFC-zer-
tifizierten Nadelholzfasern wird mit Hochleistungspolymeren ummantelt, 
wodurch die Kernsockelleiste robust und feuchtigkeitsabweisend wird.

• Durchgehendes gedrucktes Design, inklusive bedruckter,  
flexibler Weichlippen oben und unten

• Dekore sind abgestimmt auf CASA NOVA Designbeläge 
• Mechanisch hochresistente, feuchtigkeitsabweisende  

Oberfläche mit aufgedrucktem Design
• Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, hat einen sehr  

geringen Emissionsgrad und keine Abgabe schädlicher  
organischer Verbindungen an die Innenraumluft

10Lc001
50-LVTE-154 
70Pk12

10Lc002
69Am88  
99Dk28

10Lc004
69Ca27

10Lc005
69Am90
69Ca82
99Dk10

10Lc006
69Ca24

10Lc007
9Am03

10Lc008
69Ca21

10Lc010
69Am81E

10Lc011
69Ca85

10Lc012
69Am14
69Am60

10Lc013
69Ca72E
70Pk06
81Ra60
99Dk22 •  99Dk24

10Lc014
69Am82E

10Lc016
69Am17 •  69Am62
69Ca47E
99Dk01 •   99Dk11

10Lc017
99Dk02
99Dk13
99Dk29
50-LVRE-138

10Lc019
69Ca86
Verona03

10Lc020
99Dk26

10Lc021
81Sa63
99Dk18

10Lc022
69Ca67

10Lc023
69Ca99
99Dk31

10Lc024
69Ca10

10Lc026
69Ca60
81Ra64

10Lc027
69Am80E
70Pk02

10Lc028
70Pk04

10Lc030
69Ca61
99Dk20

10Lc031
81Ra67

10Lc033
69Ca80E

10Lc034
69Ca71E
81Ra61
50-LVR-4357

10Lc035
99Dk04
99Dk16
99Dk17

10Lc036
69Ca66
70Pk05/70Pk07
99Dk21/99Dk25
50-LVRE-110

10Lc037
69Am04
Verona08

10Lc039
81Ra68

10Lc040
69Am21 •  69Am61E
69Ca22 •  69Ca89
70Pk08
99Dk03 •  99Dk15
99Dk27 •  Verona04

10Lc041
69Ca91

10Lc042
69Am78

10Lc043
69Am77

10Lc044
69Am83E

10Lc046
69Ca90
81Ra63

10Lc047
70Pk01

10Lc048
70Pk03

10Lc049
70Pk11

10Lc050
81Ra62

10Lc051
81Ra65
Verona09

10Lc052
81Ra66

10Lc053
81Sa60

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.

www.blauer-engel.de/uz176
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Kernsockelleiste
für alle Bodenbelagsarten
1 VE = 10 × 2,5 m

Die Innen- und Außenecken können mit der Döllken-Stanze aus dem Profil  
gebildet werden. Die Montage erfolgt unsichtbar mit dem Döllken-Heiß-
schmelzkleber. Die Döllken Heißklebetechnik ist selbstverständlich eben-
falls bei uns erhältlich – wir beraten Sie gerne! Mehr auf Seite 38

CASA NOVA Trendsilikon  
passend zu jedem Belag und  
jeder Leiste –  jetzt mitbestellen!

60 m
m

18 mm

16 mm

10Lc054
81Sa61

10Lc055
81Sa62

10Lc056
81Sa64

10Lc057
81Sa65

10Lc058
81Sa66

10Lc059
81Sa67

10Lc060
81Sa68

10Lc061
99Dk32

10Lc062
99Dk33

10Lc063
99Dk23

10Lc064
99Dk19

10Lc065
99Dk12
99Dk14

10Lc066
69Am07
69Am08
69Ca93E

10Lc067
69Am15

10Lc068
69Ca03
Verona01

10Lc069
69Am02

10Lc070
69Ca08
69Ca97

10Lc071
69Ca98
Verona06
50-LVRE-111

10Lc072
69Am96E

10Lc073
69Am06
Verona07

10Lc074
69Am97E

10Lc075
69Ca95
50-LVRE-140

10Lc076
69Am16
69Ca94
69Ca96

10Lc077
69Am99E

10Lc078
69Am09

10Lc079
69Am01

10Lc080
69Am98E

10Lc081
69Am10
50-LVTE-151

10Lc082
69Ca02

10Lc083
69Am95E
50-LVRE-115

10Lc084
69Ca01

10Lc085
Verona05

10Lc086
Verona10
50-LVTE-150

10Lc087
Verona02

10Lc088
50-LVRE-5087

10Lc089
50-LVRE-141

10Lc090
50-LVR-4354

10Lc091
50-LVRE-113
50-LVRE-139

10Lc092
50-LVRE-4985

Über 85 Farben
am Lager!

�3�U�R�ä���7�L�S�S�V 
anschauen

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.

KUNSTSTOFFPROFILE

https://youtu.be/cyo3bOhWZPE
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KUNSTSTOFFPROFILE

40 / 60 / 80 /100 m
m

13 mm

11 mm

Cubu �ex life 
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm

• MDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit �exiblen Weichlippen unten 
und oben 

• Pro�lenden können ohne zusätz-
liche Formteile mit der Döllken 
Sockelleistenstanze aus dem 
Pro�l gebildet werden 

Farbe 2,50 m St./VE

1012 lichtgrau Cubu 40 mm 5109662 10

1013 weiß 5109661 10

1209 anthrazit 5113901 10

1012 lichtgrau Cubu 60 mm 5109665 10

1013 weiß 5109664 10

1144 schwarz 511495510

1209 anthrazit 5113902 10

1245 champagner 5116439 10

1246 platinsilber 5116443 10

1012 lichtgrau Cubu 80 mm 5109668 10

1013 weiß 5109667 10

1144 schwarz 511229310

1209 anthrazit 5113904 10

1013 weiß Cubu 100 mm5109668 10

1209 anthrazit 5109667 10

�3�U�R�ä���7�L�S�S�V 
anschauen

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.

60 m
m

13 mm

11 mm

Cubu �ex life  
Premium 
60 mm
  
• MDF-Kern, eine PP-Vollummante-
lung und �exiblen Weichlippen

• Veredelung mit einer Echtmetall-
Folie

• Pro�lenden können ohne zusätz-
liche Formteile mit der Döllken 
Sockelleistenstanze aus dem Pro�l 
gebildet werden 

Farbe 2,50 m St./VE

1190 edelstahl 5111998 10

Exklusive Veredelung mit einer Echtmetall- 
Folie – eignet sich hervorragend als Designelement 
für die anspruchsvolle Gestaltung von Böden!

https://youtube.com/playlist?list=PLiV0PVhKnd6XD1-AevtpufUPCjZu5ZnH3
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KUNSTSTOFFPROFILE

Spannhebel XL St./VE

5111432 1

Alle mit Spannhebel-XL zu verarbei-
tenden Leisten sind mit diesem Icon 
gekennzeichnet

Hamburger Stil slim
80 mm

•   MDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit �exiblen Weichlippen unten 
und oben 

• Pro�lenden können ohne zusätz-
liche Formteile mit der Döllken 
Sockelleistenstanze aus dem 
Pro�l gebildet werden 

Farbe 2,50 m St./VE

1013 weiß 5127391 10

60 / 80 / 100 m
m

18 mm

16 mm

Hamburger Stil
60, 80 oder 100 mm

•   MDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit �exiblen Weichlippen unten 
und oben 

• Pro�lenden können ohne zusätz-
liche Formteile mit der Döllken 
Sockelleistenstanze aus dem 
Pro�l gebildet werden 

Farbe 2,50 m St./VE

1013 weiß
HS 60 mm 5115568 8

HS 80 mm 5113873 6

HS 100 mm 5115023 7

�3�U�R�ä���7�L�S�S�V 
anschauen

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.

80 m
m

18 mm

16 mm

Cubu XL 80 mm
�ex life

•   MDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE 

• Mit �exiblen Weichlippen unten 
und oben 

• Pro�lenden können ohne zusätz-
liche Formteile mit der Döllken 
Sockelleistenstanze aus dem 
Pro�l gebildet werden 

Farbe 2,50 m St./VE

1013 weiß 5111584 6

Mehr Spielraum bei der Überdeckung  
von Dehnungsfugen bis 18 mm,  
insbesondere beim Einsatz mit Laminat!

60 m
m

18 mm

16 mm

Cubu XL 60 mm
�ex life

•   MDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit �exiblen Weichlippen unten 
und oben 

• Pro�lenden können ohne zusätz-
liche Formteile mit der Döllken 
Sockelleistenstanze aus dem 
Pro�l gebildet werden 

Farbe 2,50 m St./VE

1013 weiß 5112019 8

Mehr Spielraum bei der Überdeckung  
von Dehnungsfugen bis 18 mm,  
insbesondere beim Einsatz mit Laminat!

https://youtube.com/playlist?list=PLiV0PVhKnd6UmxQR1PXqLVz89CSC2nLKs
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KUNSTSTOFFPROFILE

60 m
m

13 mm

11 mm

EP 60
�ex life

•   MDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit �exiblen Weichlippen unten 
und oben 

• Pro�lenden können ohne zusätz-
liche Formteile mit der Döllken 
Sockelleistenstanze aus dem 
Pro�l gebildet werden 

Farbe 2,50 m St./VE

1013 weiß 5107222 10

Über 150 Lagerfarben. Die Top 100 Dekore �nden Sie  in unserer   
                                 Kunststo�pro�le Kollektion.  
Eine Gesamtübersicht �nden Sie auf www.doellken-pro�les.com

Weitere Dekore �nden Sie in folgender Dekor- 
übersicht! Das gesamte Sortiment �nden Sie  
unter www.doellken-pro�les.com.

Hier geht's zum  
Döllken
Pro�le�nder!

1013 1144 2022 2032 2033 2258
 

2324 2332 2336 2337 2339

2357 2369 2370 2373 2375 2385 2388 2391 2392 2395 2402

 
2403 2412 2428 2445 2485 2487 2490 2562 2567 2570 2573

2580 2584 2586 2589 2603 2619 2625 2637 2813 2989

�3�U�R�ä���7�L�S�S�V 
anschauen

Das ganze 

Dekorsortiment 

�ä�Q�G�H�Q���6�L�H���X�Q�W�H�U

doellken-  

�S�U�R�ä�O�H�V���F�R�P��

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.

https://www.doellken-profiles.com/de/dekorfinder
https://youtube.com/playlist?list=PLiV0PVhKnd6UcOPZelu8cA2tF_kEXVVjY
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KUNSTSTOFFPROFILE

Farbe 5,15 m St./VE

1013 weiß 5107650 20

60 m
m

15 mm

5 mm

S 60
�ex life Top

•   HDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit �exiblen Weichlippen unten 
und oben 

1005 1012 1013 1144 1145 1147 1148 1152 �M60�
 

1168 �M60� 1209 1245

1246 1408 2022 2032 2254 2324 2330 2339
 

2357 2364 2365

2369 2388 2395 2396 2402 2412 2425 2447 2449 2452 2485

2487 2491 2493 2495 2511 2518 2567 2570 2571 2572 2573

2574 2619 2639 2645 2646 2660 2698 2780 2781 2782 2813

2976 2989 3101 3483 3606 3621 3889 �3�U�R�ä���7�L�S�S�V 
anschauen

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.

Weitere Dekore �nden Sie in folgender Dekor- 
übersicht! Das gesamte Sortiment �nden Sie  
unter www.doellken-pro�les.com.

https://youtube.com/playlist?list=PLiV0PVhKnd6VprlLlGAHyaK8TQmSoQvyV
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KUNSTSTOFFPROFILE

5 mm

100 m
m

15 mm

S 100 mm
life 
  
• HDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit �exiblen Weichlippen unten  

Farbe 5,15 m St./VE

1005 schneeweiß 5109751 10

1012 lichtgrau 5107609 10

1013 weiß 5107607 10

1144 schwarz 5107606 10

1147 grau 5107610 10

25 mm

25 m
m

HK 25/25
  
• Polyblend auf Basis PVC  
(REACH-konform)

• Für wandseitig hochgezogene 
Bodenbeläge

EL 3.5 sk

• Für wandseitig hochgezogene 
Bodenbeläge

• Selbstklebend ausgestattet:  
starke Haftung mit Toptac-
Markenklebeband von UZIN 

Farbe 2,50  m St./VE

uni schwarz 5105418 20

Farbe 2,50  m St./VE

1137 weiß 5123911 20

0110 schwarz 5123910 20

7 mm

60 m
m

Bodenbelags-
stärke von 
4,5 mm

D 60 mm
life Top
  
• HDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE 

• Mit �exibler Bodenlippe 
•  Zum Einkleben von Streifen des 
Bodenbelags

• Geeignet für eine Bodenbelags-
stärke von 3,5 mm

• Auch die Designbelagsstreifen 
sind stanzbar mit  Anpresseinsät-
zen zur Stanze 2001 

Farbe 5,15 m St./VE

1013 weiß 5107176 20

1246 platinsilber 5116592 20

1144 schwarz 5107175 20

1244 steingrau 5116446 20

Bodenbelags-
stärke von 
4,5 mm

60 m
m

15 mm

5 mm

C 60 mm
life Top
  
• HDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit �exibler Bodenlippe 
•  Zum Einkleben von Streifen des 
Bodenbelags

• Geeignet für eine Bodenbelags-
stärke von 4,5 mm

• Auch die Designbelagsstreifen 
sind stanzbar mit  Anpresseinsät-
zen zur Stanze 2001 

Farbe 5,15 m St./VE

1013 weiß 5107141 20

1147 grau 5107145 20

�3�U�R�ä���7�L�S�S�V 
anschauen

32 m
m

5 mm

Bodenbelags-
stärke von 
3,5 mm

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.

https://youtube.com/playlist?list=PLiV0PVhKnd6XaozPRoUjGEKRQD543dGpG
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KUNSTSTOFFPROFILE

55 m
m

10 mm

Bodenbelags-
stärke von 
7 mm

TLE 55
  
•  Aus Polyblend auf Basis PVC 
(sämtliche Inhaltssto�e sind 
REACH-konform)

• Mit elastischem Dach 

Farbe 4,0 m St./VE

0117 weiß 5107835 25

95 m
m

5 mm

Bodenbelags-
stärke von 
6 mm

TS 100 mm
life Top
  
• HDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit Kabelkanal
• Zum Einkleben von Teppich-
streifen

• Für Teppiche mit weichmacher-
haltigen PVC-Rücken 

Farbe 5,15 m St./VE

1013 weiß 5107894 10

TKSO 60 mm
  
• HDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit Kabelkanal
• Zum Einkleben von Teppich-
streifen

• Für Teppiche mit weichmacher-
haltigen PVC-Rücken 

Farbe 5,15 m St./VE

1013 weiß 5107756 20

1012 lichtgrau 5107758      20

1147 grau 5107759 20

1144 schwarz 5107755 20

60 m
m

Bodenbelags-
stärke von 
6 mm

5 mm

TS 60 mm
life Top
  
• HDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit Kabelkanal
• Zum Einkleben von Teppich-
streifen

• Für Teppiche mit weichmacher-
haltigen PVC-Rücken 

Farbe 5,15 m St./VE

1013 weiß 5107907 20

1147 grau 5107910 20

1144 schwarz 5107906 20

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.
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KUNSTSTOFFPROFILE

KSO 60 mm
  
• HDF-Kern, ummantelt mit dem 
chlorfreien Polyblend auf Basis 
PP/TPE

• Mit �exiblen Weichlippen unten 
und oben

Farbe 5,15 m St./VE

2545 eiche hell 5107469 20

2543 buche 5107476 20

1144  schwarz 5107481 20

1013 weiß 5107482 20

1082 braun 5107483 20

1012 lichtgrau 5107484 20

1147 grau 5107485 20

1148 beige 5107486 20

WLK 50 mm sk
  
•   Selbstklebende Weichsockelleiste 
aus Polyblend auf Basis  PVC (In-
haltssto�e sind REACH-konform)

•   Phthalatfrei
•   Selbstklebend ausgestattet: 
starke Haftung mit Remur-Mar-
kenklebeband von UZIN 
�7 Systemgarantie 
�7 Maßstabilisierend 
�7 Lösungsmittelfrei 
�7 Weichmacherresistent 

Farbe 50 m (Rolle) St./VE

1137 weiß 5112193 1

0130 beige 5112204 1

0146 dunkelgrau 5112208 1

0138 hellgrau 5112207 1

0913 hellbeige 5111813 1

2236 buche hell 5111815 1

 0110 schwarz 51122021

1069 grau 5112203 1

�3�U�R�ä���7�L�S�S�V 
anschauen

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.

https://youtube.com/playlist?list=PLiV0PVhKnd6U8EDNarRIZukMNa2BoImEA
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KUNSTSTOFFPROFILE

TKNG A 40 sk
TKNG A 65 sk

•    Aus Polyblend auf Basis PVC 
(REACH-konform)

• Schlankes Design
• Rutschhemmend durch struktu-
rierte Tritt�äche  
(gemäß DIN 51130:2014 -  
Rutschhemmungskl. R10)

• Schützt vor Stürzen in der Dunkel-
heit durch nachleuchtende Kante

• Selbstklebend mit UZIN- 
Remur-Klebeband

Farbe 2,5 m St./VE

0138 hellgrau
TKNG A 40 sk 5121795 10

TKNG A 65 sk 5121798 10

0146 dunkelgrau
TKNG A 40 sk 5121796 10

TKNG A 65 sk 5121799 10

0110 schwarz
TKNG A 40 sk 5121797 10

TKNG A 65 sk 5121800 10

�3�U�R�ä���7�L�S�S�V 
anschauen

Nachleuchtende,

 rutschhemmende 

und selbstklebende 

�7�U�H�S�S�H�Q�N�D�Q�W�H�Q

 

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.

https://www.instagram.com/reel/CjqGvsNDgTN/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
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KUNSTSTOFFPROFILE – WERKZEUGE & ZUBEHÖR

Systemko�er Stanzen
„KOMPLETTSET“
  
Enthält:  
Systemko�er, Tiefzieheinlage Stanze/
Schneiden, Stanze mit Schutzhülle 
(montiert), Spannhebel XL, Sockelleis-
ten- & Gehrungsschere, Ausklinkzan-
ge, Anpresseinsätze für Designbeläge, 
Anpresseinsätze für HSL, Öl�äschchen, 
Messschablone 80 cm &  Mini, LVT-
Streifenschneider

Systemko�er Stanzen
„STANZE“
  
Enthält: 
• Systemko�er
• Tiefzieheinlage Stanzen/Schneiden
• Stanze mit Schutzhülle (montiert)
• Messschablone Neu 80cm Länge
• Messschablone Mini
• Informationen und Anleitungen

Sockelleistenschere

• Exaktes Schneiden von Leisten + Pro�len
• Schnittlänge: 80 mm
• Robust und langlebig dank Carbon- 
Stahlklinge

• Präzise Schnitte ohne hohen  
Kraftaufwand

Gehrungsschere

• Für 45°-Schnitte von Leisten und Pro�len
• Speziell zum Zuschneiden von Gehrungs-
schnitten von Pro�len und Leisten bis  
zu einer Schnittlänge von max. 80 mm

• Präzise Schnitte ohne hohe Kraftauf-
wendung

Pro�lecutter

• Exakte 90° Zuschnitte
• Winkelschnitte 15°/22,5°/30°/45° 
durch verstellbaren Anschlag

• Schnell, leise und staubfrei
• Leichte Bedienung
• Messer austauschbar
• Sicherer Transport durch Feststeller
• Sicherer Transport im Döllken Pro�les 
Werkzeugko�erset (Optional)

Art.-Nr.

Systemko�er Stanzen „KOMPLETTSET“ 5127948

Art.-Nr.

Systemko�er Stanzen „STANZE“ 5127944

Art.-Nr.

Sockelleistenschere 5105419

Art.-Nr.

Gehrungsschere 5126064

Art.-Nr.

Pro�lecutter im Systemko�er 5129368

Pro�lecutter im Karton 5129370

Ersatzteile: 
Ersatzklinge 5129371

Ersatzanschlag 5129372

Systemko�er leer 5129369

Kerbstanze Typ 2001
  
• Zum Stanzen von fugenlosen und ge-
schlossenen Außen- und Innenecken 
aller Döllken Kernsockelleisten

• Durch einfaches Umstecken oder Um-
rüsten auf den Spannhebel XL auch 
für dicke Kernsockelleisten geeignet

Art.-Nr.

Kerbstanze Typ 2001 5112900

Anpresseinsätze  
für die HSL 5105532

Anpresseinsätze  
für Designböden 5105434

Stützböcke 5116140

Spannhebel XL 5111423

�3�U�R�ä���7�L�S�S�V 
anschauen

https://youtube.com/playlist?list=PLiV0PVhKnd6VkIphzoA5JSEoVfhkICpq7
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KUNSTSTOFFPROFILE – WERKZEUGE & ZUBEHÖR

Systemko�er Kleben
HKP 330
  
Enthält: 
• Systemko�er
• Tiefzieheinlage Kleben
• HKP 330
• 4 Klebesticks transparent
• Informationen und Anleitungen

Systemko�er Kleben
HKP 2.0 E
  
Enthält: 
• Systemko�er
• Tiefzieheinlage Kleben
• HKP 2.0 E
• 4 Klebesticks transparent
• Innensechskantschlüssel 2,5 mm
• Informationen und Anleitungen

Art.-Nr.

Systemko�er Kleben HKP 330 5127947

Ersatzteil:
gekröpfte Düse 5105884

Art.-Nr.

Systemko�er Kleben HKP 2.0 E 5127946

Ersatzteil:
gekröpfte Düse 5105884

Floorboard
  
• Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, 
Ausfugen und für Malerarbeiten

• Schont Knie und Rücken
• Vielseitig einsetzbar
• Hochstabile Konstruktion
• Aufnahme�äche für Behälter:  
30 x 40 cm (L x B) 

• Ausbuchtung für Anrühreimer  
bis 31,5 cm Durchmesser

• Größe: 57 x 33 x 9 cm 
• Bis 150 kg belastbar

Art.-Nr.

Floorboard 5112265

Ersatzteile:

Schaumkissen 5113929

Ersatzrollen 5113927

HKS 18/300
  
• Klebesticks 18 mm x 300 mm
• Besonders hohe Schmelzleistung und 
optimal auf die Verklebung  
von Sockelleisten abgestimmt

• Farbe: transparent
• 1 VE: 5 Folien-Beutel mit je 2 kg  
(27 Sticks) = 10 kg (135 Sticks)

• 1 VE: 1 Kunststo�eimer  
5 kg (66 Sticks)

Art.-Nr.

Heißschmelzkleber 
HKS 18/300

transparent  
(5 Beutel x 2 kg) 5105422

transparent  
(5 kg Eimer) 5105424

Hebelarm
  
Ein Werkzeug, drei Funktionen:  
Schützen, Hebeln, Verlegen
• Demontage: Entfernen von Leisten, 
Zierpro�len, Türzargen, Paneelen  
und Fliesen

• Bodenverlegung: Fugenloses  
Schließen von Klick-Systemen  
(Laminat/Vinyl/Parkett)

• Vorbereitung: Ziehen von Nägeln  
und Klammern

Art.-Nr.

Hebelarm Multifunktionswerkzeug 
280 x 110 x 100 mm
630 g

5129565

�3�U�R�ä���7�L�S�S 
anschauen

�3�U�R�ä���7�L�S�S 
anschauen

https://www.instagram.com/reel/Cic3uZ-jkQy/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
https://youtube.com/playlist?list=PLiV0PVhKnd6WuiMDt3WBIaDliuh5HVlQb
https://youtube.com/playlist?list=PLiV0PVhKnd6XVLmKyHFqD1nbpizbyZNDs
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KUNSTSTOFFPROFILE

PVC- 
Treppenkante 1 
  
T 49/2 R gerillt
48 x 43 mm,
2 mm 

Farbe 4,5 m St./VE

Schwarz PVCTK1001 10

Grau PVCTK1004 10

Beige PVCTK1010 10

Braun PVCTK1026 10

PVC- 
Treppenkante 2 
  
T 49/2,5 R gerillt
48 x 43 mm,
2,5 mm 

Farbe 4,5 m St./VE

Schwarz PVCTK2001 10

Grau PVCTK2004 10

Beige PVCTK2010 10

Braun PVCTK2026 10

PVC- 
Treppenkante 3 
  
T 49/2 G glatt
48 x 43 mm,
2 mm 

Farbe 4,5 m St./VE

Schwarz PVCTK3001 10

Grau PVCTK3004 10

Beige PVCTK3010 10

Braun PVCTK3026 10

PVC- 
Treppenkante 4 
  
T 594/2,5 R gerillt
33 x 27 mm,
2,5 mm

Farbe 4,5 m St./VE

Schwarz PVCTK4001 10

PVC- 
Treppenkante 5 
  
T 1566/2 G glatt
38 x 36 mm,
2 mm

Farbe 4,5 m St./VE

Schwarz PVCTK5001 10

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.
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KUNSTSTOFFPROFILE

PVC- 
Abschlusspro�l 1 
  
UP52
52 x 4 mm,
2,0 mm; 5,4 mm 

Farbe 25 m St./VE

Schwarz PVCAP1001 1

Grau PVCAP1004 1

Beige PVCAP1010 1

PVC- 
Abschlusspro�l 2 
  
AP2,5
18 x 5,8 mm
2,5 mm 

Farbe 20 m St./VE

Schwarz PVCAP2001 1

Grau PVCAP2004 1

Beige PVCAP2010 1

Herstellung in Deutschland mit modernster  
Technologie gewährleistet:

• Höchste Qualität und exakte Maßgenauigkeit
• Neueste Formulierung für extrem hohe Abriebfestigkeit
• Einen optimalen Härte- und Glanzgrad, bestätigt durch 

langjährige Erfahrung von Verlegebetrieben

CASA NOVA Profile sind:

• Besonders leicht, sicher und materialsparend zu verarbeiten
• Extrem belastbar, abriebfest und langlebig durch 

hochwertiges PVC mit geringem Füllstoffanteil
• Gesundheitlich unbedenklich und  

vollkommen schwermetallfrei

Haben Sie 

Fragen?

Wir beraten  

Sie gerne!

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.

HANDLAUF-PROFILE
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MASSIVHOLZ-LEISTEN

Farbe Art.-Nr. St./VE

Natur lackiert 14 30 50

Weiß 14 31 50

Schwarz 14 29 50

Hellgrau 14 21 50

Blaugrau 14 24 50

Dunkelgrau 14 25 50

1414 Viertelstab
Abachi lackiert
14 x 14 x 2000 mm

Farbe Art.-Nr. St./VE

Eiche lackiert 14 14 1 21

Buche lackiert 14 14 2 21

Massivholz klar lackiert
14 x 14 x 2400 mm 

Farbe Art.-Nr. St./VE

Abachi roh 18 18 50

Weiß 18 31 50

Farbe Art.-Nr. St./VE

Eiche lackiert 18 18 1 21

1818 Viertelstab
Abachi roh/lackiert
18 x 18 x 2000 mm 

Massivholz klar lakiert
18 x 18 x 2400 mm 

Farbe Art.-Nr. St./VE

Eiche lackiert 622 1 21

Buche lackiert 622 2 21

Massivholz klar lackiert
6 x 22 x 2400 mm 

0622 Vorsatzleiste 
Abachi lackiert
6 x 22 x 2000 mm 

Farbe Art.-Nr. St./VE

Natur lackiert 622 30 50

Weiß 622 31 50

Schwarz 622 29 50

1420 Vorsatzleiste 
Massivholz roh/lackiert
14 x 20 x 2400 mm 

Farbe Art.-Nr. St./VE

Kiefer weiß lackiert 14 20 31 21

Eiche lackiert 14 20 1 21

Eiche roh 99 14 20 1 21

0826 Vorsatzleiste
Abachi lackiert 
Pro�liert 
8 x 26 x 2000 mm

Farbe Art.-Nr. St./VE

Weiß 826 31 50

0828 Vorsatzleiste
Abachi lackiert
8 x 28 x 2000 mm

Farbe Art.-Nr. St./VE

Weiß 828 31 50
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MASSIVHOLZ-LEISTEN

3030 Hohlkehle
Massivholz lackiert 
Kantiges Pro�l
30 x 30 x 2400 mm

Farbe Art.-Nr. St./VE

Kiefer weiß lackiert 60 31 31 31 21

Eiche lackiert 60 31 31 1 21

Buche lackiert 60 31 31 2 21

1058 Sockelleiste
Massivholz lackiert
10 x 58 x 2400 mm 

Farbe Art.-Nr. St./VE

Buche weiß lackiert 60 10 58 31 10

Eiche lackiert 60 10 58 1 10

Buche lackiert 60 10 58 2 10

Schallschutzband
aus PE – Schaumsto�, 
zur Montage zwischen Sockelleiste und Boden oder Wand
Abmessung: 5 x 2 mm
VE: 25 m / Rolle
einseitig selbstklebend, mit verzugsfester Kaschierung 
zur spannungsfreien bauseitigen Montage  

Farbe Art.-Nr. Rolle/VE

Weiß 80 02 05 31 1

Anthrazit 80 02 05 39 1
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Farbe Abmessung Art.-Nr. St./VE

13 x 60 x 2500 mm 320 1360 3110

Farbe Abmessung Art.-Nr. St./VE

13 x 60 x 2500 mm 321 1360 3110

313R Kieferleiste
Massivholz, gerundet 
deckend weiß lackiert
(RAL 9016)

MASSIVHOLZ-LEISTEN

Farbe Abmessung Art.-Nr. St./VE

10 x 60 x 2500 mm 320 1060 3110

Farbe Abmessung Art.-Nr. St./VE

10 x 60 x 2500 mm 321 1060 3110

310R Kieferleiste
Massivholz, gerundet 
deckend weiß lackiert
(RAL 9016)

310E Kieferleiste
Massivholz, eckig 
deckend weiß lackiert
(RAL 9016) 
Ohne Abbildung

313E Kieferleiste
Massivholz, eckig 
deckend weiß lackiert
(RAL 9016) 
Ohne Abbildung

Farbe Abmessung Art.-Nr. St./VE

16 x 40 x 2500 mm 321 1640 31 6

16 x 60 x 2500 mm 321 1660 31 6

16 x 70 x 2500 mm 321 1670 31 6

16 x 80 x 2500 mm 321 1680 31 6

16 x 96 x 2400 mm 321 1696 31 6

316E Kieferleiste
Massivholz, eckig 
deckend weiß lackiert
(RAL 9016) 

319R Kieferleiste
Massivholz, gerundet 
deckend weiß lackiert
(RAL 9016)

Farbe Abmessung Art.-Nr. St./VE

19 x 60 x 2500 mm 320 1960 31 6

  19 x 80 x 2500 mm 320 1980 31 6

19 x 100 x 2500 mm 320 19100 31 6
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MASSIVHOLZ-LEISTEN

316P Kieferleiste
Massivholz, pro�liert 
deckend weiß lackiert
(RAL 9016) 

Farbe Abmessung Art.-Nr. St./VE

16 x 60 x 2400 mm 319 1660 31 6

16 x 80 x 2400 mm 319 1680 31 6

16 x 96 x 2400 mm 319 1696 31 6

319P Kieferleiste
Massivholz, pro�liert 
deckend weiß lackiert
(RAL 9016) 

Farbe Abmessung Art.-Nr. St./VE

19 x 60 x 2500 mm 319 1960 31 6

19 x 80 x 2500 mm 319 1980 31 6

19 x 100 x 2500 mm 319 19100 31 6

19 x 115 x 2500 mm 319 19115 31 6

Universal-Holzklotz
4 Stück als Set im Beutel ver-
packt, Buche massiv, allseitig 
deckend weiß lackiert, 
einsetzbar als Innenecke,  
Außenecke, Endstück 

Ausführung Art.-Nr. Pack/VE

Universal-Holzklotz 15 x 15 x 112 mm,  
weiß 4 St. passend zu 313R

415 112 31 1

Universal-Holzklotz 18 x 18 x 118 mm, 
 weiß 4 St. passend zu 316E/316P/1640/1660/1560

418 118 31 1

Universal-Holzklotz 22 x 22 x 118 mm,  
weiß 4 St.passend zu 319R/319P/1938/1880/1996R /1996P

422 118 31 1
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FURNIER-/FOLIEN-HOLZLEISTEN

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 16 40 731 10

Eiche Rohholzoptik geölt 16 40 901 10

Eiche 16 40 1 10

Eiche weiß 16 40 36 10

Eiche creme weiß 16 40 37 10

Eiche hell gekalkt 16 40 38 10

Räuchereiche 16 40 22 10

Ahorn 16 40 5 10

Buche 16 40 2 10

Kirsche 16 40 10 10

Nussbaum 16 40 23 10

1640 Furnierleiste
Holzkern mit Furnier 
(lackiert) oder Dekor 
ummantelt,
16 x 40 x 2500 mm

Farbe Art.-Nr. St./VE

Weiß 718 5831 10

Aluminium 718 5832 10

Edelstahl 718 5833 10

Steingrau 718 5837 10

Anthrazitgrau 718 5838 10

Schwarz 718 5839 10

1858 Folienleiste
MDF mit Dekorfolie  
ummantelt,
18 x 58 x 2400 mm

Farbe Art.-Nr. St./VE

Weiß 22 60 31 10

Eiche 22 60 1 10

Buche 22 60 2 10

Ahorn 22 60 5 10

Nussbaum 22 60 17 10

Kork schlicht 22 60 51 10

2060 Furnierleiste
Holzkern mit Furnier 
(lackiert) ummantelt,
20 x 60 x 2500 mm

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 19 38 31 20

Eiche 19 38 1 20

1938 Furnierleiste
Holzkern mit Furnier 
(lackiert) oder Dekor 
ummantelt,
19 x 38 x 2500 mm

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 15 60 31 10

Eiche 15 60 1 10

1560 Furnierleiste
Holzkern mit Furnier 
(lackiert) oder Dekor 
ummantelt,
15 x 60 x 2500 mm

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 26 26 731 20

Eiche 26 26 1 20

2626 Hohlkehle
Holzkern mit Furnier 
(lackiert) oder Dekor 
ummantelt,
26 x 26 x 2500 mm
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FURNIER-/FOLIEN-HOLZLEISTEN

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß (wasserfest) 16 61 31 10

Dekor schwarz  16 61 39 10

Eiche Rohholzoptik geölt 16 61 901 10

Eiche geölt 16 61 801 10

Eiche 16 61 1 10

Eiche antik 16 61 47 10

Eiche Bernstein 16 61 48 10

Eiche astig 16 61 44 10

Eiche weiß 16 61 36 10

Eiche creme weiß 16 61 37 10

Eiche hell gekalkt 16 61 38 10

Eiche sandgrau 16 61 46 10

Eiche grau 16 61 43 10

Räuchereiche 16 61 22 10

Ahorn 16 61 5 10

Buche 16 61 2 10

Buche gedämpft 16 61 6 10

Kirsche 16 61 10 10

Nussbaum 16 61 23 10

1660 Furnierleiste
Holzkern mit Furnier 
(lackiert) oder Dekor 
ummantelt,
16 x 60 x 2500 mm

166144 Eiche astig

�)�¾�U���H�L�Q�H���U�X�V�W�L�N�D�O�H���2�S�W�L�N�� 
vom Boden bis zur Wand

Farbe Art.-Nr. St./VE

Champagner 721 1680 49 6

Edelstahl 721 1680 33 6

Titan 721 1680 47 6

Stahl dunkel 721 1680 45 6

Schwarz 721 1680 39 6

1680 Folienleiste
MDF mit Dekorfolie  
ummantelt,
16 x 80 x 2500 mm

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 18 81 31 8

Eiche 18 81 1 8

Eiche Rohholzoptik 18 81 901 8

1880 Furnierleiste
Holzkern mit Furnier 
(lackiert) oder Dekor 
ummantelt,
18 x 80 x 2500 mm
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ROHR-/FLIESENABDECK-HOLZLEISTEN

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 720 1996 5

1996R  
Folienleiste R
MDF mit Dekorfolie, gerundet
19 x 96 x 2500 mm

Ausführung Art.-Nr. St./VE

Innenecke gerundet I 720 9664 31 1

Außenecke gerundet A 720 9664 31 1

1996R Ecken R 
MDF mit Dekorfolie, gerundet
für Rohrabdeckleiste

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 720 96 13 85 6

1996R  
Fliesenabdeckleiste R
MDF mit Dekorfolie, gerundet
19 x 96 x 2500 mm
Innenmaß: 13 x 85 mm

Art.-Nr. St./VE

MP 12 27 10

1996 Montagepro�l SK
für Rohrabdeckleiste

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 720 9664 31 4

1996R  
Rohrabdeckleiste R
MDF mit Dekorfolie, gerundet
64 x 96 x 2500 mm
Innenmaß: 45 x 88 mm

Art.-Nr. St./VE

SET 64 96 1

Montageset  
für Montagepro�l
erleichtert die Montage  
des Montageprofils

1996R  
Rohrabdeckleiste R

1996R  
Folienleiste R

1996R  
Fliesenabdeckleiste R
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ROHR-/FLIESENABDECK-HOLZLEISTEN

Innenecke Außenecke

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 719 1996 5

1996P 
Folienleiste P
MDF mit Dekorfolie, profiliert
19 x 96 x 2500 mm

Ausführung Art.-Nr. St./VE

Innenecke pro�liert I 719 9664 31 1

Außenecke pro�liert A 719 9664 31 1

1996P Ecken P 
MDF mit Dekorfolie, profiliert
für Rohrabdeckleiste

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 719 96 13 65 6

1996P  
Fliesenabdeckleiste P
MDF mit Dekorfolie, profiliert
19 x 96 x 2500 mm
Innenmaß 13 x 65 mm

Art.-Nr. St./VE

MP 12 27 10

1996 Montagepro�l SK
für Rohrabdeckleiste

Farbe Art.-Nr. St./VE

Dekor weiß 719 9664 31 4

1996P  
Rohrabdeckleiste P
MDF mit Dekorfolie, profiliert
64 x 96 x 2500 mm
Innenmaß: 45 x 88 mm

Art.-Nr. St./VE

SET 64 96 1

Montageset  
für Montagepro�l
erleichtert die Montage  
des Montageprofils

1996P  
Rohrabdeckleiste P

1996P 
Folienleiste P

1996P  
Fliesenabdeckleiste P
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CASA NOVA HANDGEFERTIGTE TREPPENKANTEN

Die handgefertigte Treppenkante kann aus den meisten Bodenbelägen hergestellt werden, mit 

o�enen als auch geschlossenen Seiten. Es werden Klebe- und Clic-Vinyl-Beläge (ab 2 mm), Holzbe-

läge (Fertigparkett) und auch neue PVC-freie Böden (ab 4 mm) verarbeitet. Treppenkanten werden 

aus einer einizigen Diele hergestellt und das Klick-System des Bodens ermöglicht das Anklicken 

einer weiteren Diele, um die Stufe fertigzustellen. Dies erfolgt vor Ort bei der Montage.

TYP B TYP C-1 mit Holzkern TYP C-2 ohne HolzkernTYP A

Beim TYP A ist die Elementbreite auf eine Wunschhöhe nach 

unten gekantet und abgeschnitten. Bei dieser Variante 

kann nur hinten an der Tritt�äche weiter verlegt werden. 

Die Standardhöhe ist 4 cm Innenmaß.

TREPPENKANTE TYP A

Fertigung  

nach Ihren  

individuellen  

Maßen!

Auch mit  

LED- 

Vorrichtung  

erhältlich
Weitere Infos in  
�X�Q�V�H�U�H�P���3�U�R�V�S�H�N�W��
���7�U�H�S�S�H�Q�U�H�Q�R�Y�L�H�U�X�Q�J��TYP C-1 LED mit HolzkernTYP C-2 LED ohne Holzkern
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CASA NOVA HANDGEFERTIGTE TREPPENKANTEN

Beim TYP B lassen wir beide Klickverbindungen stehen. 

Hier kann dann an der Tritt�äche und an der Setzstufe wei-

ter angelegt werden. Die Standardhöhe ist 4 cm Innenmaß. 

Eine Wunschhöhe ist möglich. 

TREPPENKANTE TYP B

TREPPENKANTE TYP C-1 UND TYP C-2

Beim TYP C-1 (mit Holzkern) wird das Element 2x gekantet. 

Sowohl die Höhe (Innenmaß) als auch die Unterkante (In-

nenmaß) können auf Wunsch gefertigt werden. Zusätzlich 

wird ein Holzkern eingearbeitet.

Diese Variante wird verwendet, wenn einer Treppe ohne 

Untertritt/Treppennase ein Untertritt/Treppennase hinzu-

gefügt werden soll.

Beim TYP C-2 (ohne Holzkern) wird das Element 2x gekan-

tet. Sowohl die Höhe (Innenmaß) als auch die Unterkante 

(Innenmaß) kann auf Wunsch gefertigt werden.

Diese Variante wird i.d.R. für die Sanierung von alten 

Treppen, die bereits einen Untertritt/Treppennase haben, 

verwendet. Die neue Treppenkante aus Ihrem Wunsch- 

belag wird einfach über den alten Untertritt/Treppennase 

geschoben.

Auch mit  

LED möglich. 

Wir beraten  

Sie gerne!

Auch mit  

LED möglich. 

Wir beraten  

Sie gerne!
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  ANFRAGE       BESTELLUNG

KOMMISSION:

BODENBELAG:

ELEMENTSTÄRKE:                                    mm

ELEMENTABMESSUNG:                         mm  ×                        mm

ELEMENTE JE PAKET:                                    STÜCK

MATERIAL:     PARKETT   

     VINYL ZUM CLICKEN 

     VINYL ZUM KLEBEN

TYP  
der Treppenkante

ANZAHL  
der Treppenkanten

LÄNGE  
der Treppenkante

HÖHE  
der Treppenkante

A St. cm cm (Innenmaß)

A St. cm cm (Innenmaß)

A St. cm cm (Innenmaß)

A St. cm cm (Innenmaß)

A St. cm cm (Innenmaß)

A St. cm cm (Innenmaß)

A St. cm cm (Innenmaß)

EMPFEHLUNG: Bestellen Sie von der längsten Treppenkante eine mehr – so sind Sie auf der Baustelle für alle Unvorhersehbarkeiten gerüstet!

DATUM/ UNTERSCHRIFT

TREPPENKANTE TYP A
ZUR WEITERVERLEGUNG VOR ORT

Unsere handgefertigten Treppenkanten werden individuell für 
Sie nach Ihren Vorgaben gefertigt und haben eine Lieferzeit von 
ca. 10 - 14 Arbeitstagen. Eine Rücknahme ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Bitte berücksichtigen Sie bei jeder Höhen- 

angabe ca. 1-2 mm Kleber für die voll�ächige Verklebung!
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  ANFRAGE       BESTELLUNG

KOMMISSION:

BODENBELAG:

ELEMENTSTÄRKE:                                    mm

ELEMENTABMESSUNG:                         mm  ×                        mm

ELEMENTE JE PAKET:                                    STÜCK

MATERIAL:     PARKETT   

     VINYL ZUM CLICKEN

TYP  
der Treppenkante

ANZAHL  
der Treppenkanten

LÄNGE  
der Treppenkante

HÖHE  
der Treppenkante

B St. cm cm (Innenmaß)

B St. cm cm (Innenmaß)

B St. cm cm (Innenmaß)

B St. cm cm (Innenmaß)

B St. cm cm (Innenmaß)

B St. cm cm (Innenmaß)

B St. cm cm (Innenmaß)

EMPFEHLUNG: Bestellen Sie von der längsten Treppenkante eine mehr – so sind Sie auf der Baustelle für alle Unvorhersehbarkeiten gerüstet!

DATUM/ UNTERSCHRIFT

TREPPENKANTE TYP B
ZUR WEITERVERLEGUNG VOR ORT

Unsere handgefertigten Treppenkanten werden individuell für 
Sie nach Ihren Vorgaben gefertigt und haben eine Lieferzeit von 
ca. 10 - 14 Arbeitstagen. Eine Rücknahme ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Bitte berücksichtigen Sie bei jeder Höhen- 

angabe ca. 1-2 mm Kleber für die voll�ächige Verklebung!
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  ANFRAGE       BESTELLUNG

KOMMISSION:

BODENBELAG:

ELEMENTSTÄRKE:                                    mm

ELEMENTABMESSUNG:                         mm  ×                        mm

ELEMENTE JE PAKET:                                    STÜCK

MATERIAL:      VINYL ZUM CLICKEN

      VINYL ZUM KLEBEN

TYP  
der Treppenkante

ANZAHL  
der Treppenkanten

LÄNGE  
der Treppenkante

HÖHE  
der Treppenkante

UNTERKANTE
der Treppenkante

C-1 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-1 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-1 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-1 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-1 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-1 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-1 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

EMPFEHLUNG: Bestellen Sie von der längsten Treppenkante eine mehr – so sind Sie auf der Baustelle für alle Unvorhersehbarkeiten gerüstet!

DATUM/ UNTERSCHRIFT

UNTERKANTE

TREPPENKANTE TYP C-1 MIT HOLZKERN

ZUR WEITERVERLEGUNG VOR ORT

Unsere handgefertigten Treppenkanten werden individuell für 
Sie nach Ihren Vorgaben gefertigt und haben eine Lieferzeit von 
ca. 10 - 14 Arbeitstagen. Eine Rücknahme ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Bitte berücksichtigen Sie bei jeder Höhen- 

angabe ca. 1-2 mm Kleber für die voll�ächige Verklebung!
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  ANFRAGE       BESTELLUNG

KOMMISSION:

BODENBELAG:

ELEMENTSTÄRKE:                                    mm

ELEMENTABMESSUNG:                         mm  ×                        mm

ELEMENTE JE PAKET:                                    STÜCK

MATERIAL:     PARKETT   

     VINYL ZUM CLICKEN

     VINYL ZUM KLEBEN

UNTERKANTE

TYP  
der Treppenkante

ANZAHL  
der Treppenkanten

LÄNGE  
der Treppenkante

HÖHE  
der Treppenkante

UNTERKANTE
der Treppenkante

C-2 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-2 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-2 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-2 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-2 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-2 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

C-2 St. cm cm (Innenmaß) cm (Innenmaß)

EMPFEHLUNG: Bestellen Sie von der längsten Treppenkante eine mehr – so sind Sie auf der Baustelle für alle Unvorhersehbarkeiten gerüstet!

DATUM/ UNTERSCHRIFT

TREPPENKANTE TYP C-2 OHNE HOLZKERN

ZUR WEITERVERLEGUNG VOR ORT

Unsere handgefertigten Treppenkanten werden individuell für 
Sie nach Ihren Vorgaben gefertigt und haben eine Lieferzeit von 
ca. 10 - 14 Arbeitstagen. Eine Rücknahme ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Bitte berücksichtigen Sie bei jeder Höhen- 

angabe ca. 1-2 mm Kleber für die voll�ächige Verklebung!
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SETZSTUFFEN WEISS

Für die Verkleidung der Setzstufe können Sie eine 2 mm 

PVC-Platte in der Farbe weiß dazu bestellen, die auf Maß 

gefertigt wird. Hier benötigen wir nur die Stückzahl,  

Länge und Breite.

PASSEND ZU

• Typ A

• Typ C-1

• Typ C-2

SILIKON

HAVOTRENDS � PASSGENAU ANGEMISCHTES 

SILIKON FÜR JEDEN BODENBELAG

• Bereits ab einer Kartusche

• Hochwertiger, vielseitiger 1-Komponenten 

Silikon-Dichtsto� OXIM-neutralvernetzend 

mit Haftadditiven, der unter Ein�uss von 

Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen End-

produkt vulkanisiert.

ARTIKEL MENGE

Havotrends Silikon
Passend zum Belag

St.

EMPFEHLUNG: Bestellen Sie von der größten Setzstufe einfach eine mehr.  
So sind Sie auf der Baustelle für alle Unvorhersehbarkeiten gerüstet.

DATUM/ UNTERSCHRIFT

DATUM/ UNTERSCHRIFT

ARTIKEL
ANZAHL  

Setzstufen
LÄNGE  

Setzstufen
HÖHE  

Setzstufen

Setzstufe 
PVC weiß 
2,0 mm

St. cm cm 

St. cm cm

St. cm cm

  ANFRAGE       BESTELLUNG

  BESTELLUNG

Unsere handgefertigten Treppenkanten werden individuell für Sie nach Ihren Vorgaben 
gefertigt und haben eine Lieferzeit von ca. 10 - 14 Arbeitstagen. Eine Rücknahme ist aus-
geschlossen.
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SEITLICHE ABSCHLÜSSE 
AUS NUTZSCHICHTSTREIFEN

SEITLICHE ABSCHLÜSSE AUS  

NUTZSCHICHTSTREIFEN

• Vorgefertigter Abschluss  

für seitlich o�enen Treppen

• Der Streifen hat die Stärke der Nutz-

schicht des Ursprungmaterials 

• Der perfekte seitliche Abschluss  

für jede Treppe

• Zur bauseitigen Endmontage

NUTZSCHICHTSTREIFEN

Die Ursprungdiele wird auf die Stärke

der Nutzschicht oder ca. 2,5 mm

untergeschli�en und zugeschnitten.

ALLROUND�KLEBER � FÜR DIE PERFEKTE 

VERKLEBUNG VON TRITT� UND SETZSTUFEN

• Hochwertiger, vielseitiger  

1-Komponenten MS-Polymer-Kleber

• Transparent/Glasklar, Hautbildung nach 

10 min, Aushärtung nach 24 h

KLEBER

ARTIKEL
ANZAHL  

Nutzschicht-
streifen

LÄNGE  
Nutzschicht-

streifen

HÖHE  
Nutzschicht-

streifen

Nutzschicht- 
streifen

St. cm cm 

St. cm cm

St. cm cm

ARTIKEL MENGE

Allroundkleber St.

EMPFEHLUNG: Bestellen Sie vom größten Nutzschichtstreifen einfach einen mehr. So sind 
Sie auf der Baustelle für alle Unvorhersehbarkeiten gerüstet.

DATUM/ UNTERSCHRIFT

DATUM/ UNTERSCHRIFT

  ANFRAGE       BESTELLUNG

  BESTELLUNG

Unsere handgefertigten Treppenkanten werden individuell für Sie nach Ihren Vorgaben gefertigt und haben eine 
Lieferzeit von ca. 10 - 14 Arbeitstagen. Eine Rücknahme ist ausgeschlossen.
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Der 
Allrounder

UZIN Toptac 35 
35 mm × 50 m
14 Rollen / VE 
# UZIN168195

UZIN U-Tack 25
25 mm × 50 m
24 Rollen / VE 
# UZIN185693

UZIN U-Tack 70
70 mm × 50 m
8 Rollen / VE 
# UZIN185690

UZIN U-Tack 150
150 mm × 50 m
2 Rollen / VE 
# UZIN185694

UZIN U-Tack 40
40 mm × 50 m
6 Rollen / VE 
# UZIN084274

UZIN U-Tack 85
85 mm × 50 m
6 Rollen / VE 
# UZIN089103

UZIN U-Tack 240
240 mm × 50 m
1 Rolle / VE 
# UZIN173281

UZIN U-Tack 50
50 mm × 50 m
4 Rollen / VE 
# UZIN185695

UZIN U-Tack 90
90 mm × 50 m
6 Rollen / VE 
# UZIN168196

UZIN U-Tack
Trockenklebsto� für Materialien aus Textil, PVC, Kautschuk und 
Linoleum für Belagsstreifen, Hohlkehl-Sockel, Stützpro�le, 
Hartschaumsockelleisten, Podeste oder Treppenstufen.

• Auf Untergründe bis 1,5 mm Struktur
• Sehr vielseitig einsetzbar
• Sauber & schnell
• Lösemittelfrei / Entspricht TRGS 610
• Für den Innenbereich

UZIN Toptac
Trockenklebsto� für DÖLLKEN Pro�les- 
Kernsockelleisten und Grundpro�le.

• Auf Untergründe bis 1 mm Struktur
• System-Gewährleistung DÖLLKEN – UZIN
• Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
• 3 – 5 × schneller
• Einfacher mit Toptac-Auftragsgerät
• Lösemittelfrei / Entspricht TRGS 610
• Für den Innenbereich

CASA NOVA  
Gummihammer
1000 g Gewicht�für kraftvolle, kontrol- 
lierte Schläge, weiße Gummierung�–  
keine Abfärbung auf dem Material.

# CASANOVAGUMMIHAMMER

UNIVERSAL-KLEBEBÄNDER

Döllken
Sockelleiste Wand

UZIN Auftragsgerät 
Applicator für Toptac
#UZIN037146

UZIN Auftragsgerät  
für U-Tack & Bullran
#UZIN037147

ganz 
einfach 

installiert 
mit …
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UZIN Bullran
Hochleistungs-Trockenklebsto� für gekettelte Textilbelags-
sockel mit strukturierten Rückenkonstruktionen.

• Auf Untergründe bis 3 mm Struktur
• Hochleistungskleber auch für Nadelvlies, Web- und 

Vliesrücken
• Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
• Sauber & schnell
• Einfacher mit UZIN Auftragsgerät U-Tack / Bullran
• Lösemittelfrei / Entspricht TRGS 610
• Für den Innenbereich

UZIN Remur
Trockenklebsto� für Weichsockelleisten, Belagsstreifen, 
Hohlkehlsockel, Stützpro�le aus glatten, PVC-haltigen 
Belägen oder Materialien.

• Für glatte Untergründe
• Maßstabilisierend
• Lösungsmittelhaltiger Klebsto� entfällt
• Kein Auslegen und Klebsto� vorstreichen
• 3 – 5 × schneller
• Lösemittelfrei / Entspricht TRGS 610
• Kann weder verspröden noch austrocknen
• EMICODE EC1 PLUS / Sehr emissionsarm
• Für den Innenbereich

UZIN Goman 
Trockenklebsto� für Materialien aus Kautschuk, Linoleum 
und chlorfreien Materialien für Belagsstreifen, Hohlkehl-
Sockel, Stützpro�le, Treppenwinkel oder Treppenstufen.

• Für Untergründe bis 1 mm Struktur
• Lösemittelhaltiger Klebsto� entfällt
• Kein Auslegen und Klebsto� vorstreichen
• 3 – 5 × schneller
• Kann weder verspröden noch austrocknen
• Lösemittelfrei / Entspricht TRGS 610
• Für den Innenbereich

UZIN Bullran 45 
45 mm × 25 m
10 Rollen / VE 
# UZIN168198

SPEZIAL-KLEBEBÄNDER

UZIN Remur 45
45 mm × 50 m
5 Rollen / VE 
# UZIN186448

UZIN Remur 55
55 mm × 50 m
6 Rollen / VE 
# UZIN186449

UZIN Remur 95
95 mm × 50 m
3 Rollen / VE 
# UZIN186450

UZIN Goman 50
50 mm × 50 m
6 Rollen / VE 
# UZIN186451

UZIN Goman 90
90 mm × 50 m
3 Rollen / VE 
# UZIN186452

UZIN Goman 240
240 mm × 50 m
1 Rolle / VE 
# UZIN037200

Goman 
50 und 90 

inkl. 
Abrollteller

inkl.
2 mm 

Abrollteller

Kettel-
Sockelleiste Wand

Weich-
Sockelleiste Wand

Kautschuk  
& Linoleum

Wand,
Treppe
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KLEBSTOFFE UND SPACHTELMASSEN

CASA NOVA TOP  
Nivellier-Spachtelmasse
• Hochwertige Nivellierspachtelmasse 

für Schichtdicken bis 15 mm
• Exzellente Verlaufseigenschaften 

für besonders plane Ober�ächen, 
pumpfähig

• Zur Erstellung normgerechter Unter-
gründe

• Im System mit TOP Mehrschicht 
Elastik Parkettkleber unter Parkett 
geeignet

• Gleichmäßige Ober�ächenqualität

Technische Daten
Schichtdicke 0,5 – 15 mm
Verbrauch ca. 1,5 kg/m² je mm
Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
Begehbar nach ca. 2 Stunden

CASA NOVA TOP  
Gips-Spachtelmasse
• Sorgt für sehr feine, gleichmäßige 

Ober�ächen
• Gute Verlaufseigenschaften für 

rationelles Arbeiten
• Im System mit TOP Mehrschicht 

Elastik Parkettkleber unter Parkett 
geeignet

• Nahezu Spannungsfrei
• Keine Wartezeit nach Grundierung 

auf CA-Untergründen

Technische Daten
Schichtdicke 1 – 20 mm
Verbrauch ca. 1,6 kg/m² je mm
Verarbeitungszeit ca. 25 Minuten
Begehbar nach ca. 3 Stunden

CASA NOVA TOP  
Standfeste Spachtelmasse
• Für Treppenstufen, Podeste, Estrichlöcher
• Schnell durchtrocknend und erhärtend
• Konsistenz individuell anpassbar
• Geeignet für punktuelle Reparaturen  

und Anspachtelungen
• Hohe Endfestigkeit

CASA NOVA TOP  
Faser Gips-Spachtelmasse
• Faserarmierte Gipsspachtelmasse zur 

Rissminimierung
• Für hohe Schichtdicken bis 25 mm  
• Besonders geeignet für Renovierung 

und kritische Altuntergründe
• Keine Wartezeit nach Grundierung 

auf CA-Untergründen
• Pumpfähig und selbstverlaufend für 

rationelle Flächenleistung

Technische Daten
Schichtdicke 3 – 25 mm
Verbrauch ca. 1,5 kg/m² je mm
Verarbeitungszeit ca. 25 Minuten
Begehbar nach ca. 3 Stunden

CASA NOVA TOP  
Fein-Spachtelmasse
• Erzeugt sehr glatte, porenarme Ober-

�ächen
• Nivelliert Unebenheiten zuverlässig 

ohne Nachspachteln
• Gute Endfestigkeit 
• Ermöglicht schnelle Flächenleistung 

durch Pumpfähigkeit
• Spannungsarmer Abbindeprozess

Technische Daten
Schichtdicke  0,5 – 10 mm
Verbrauch  ca. 1,5 kg/m² je mm
Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
Begehbar nach ca. 3 Stunden

Technische Daten
Schichtdicke 1 – 100 mm
Verbrauch ca. 1,5 kg/m² je mm
Verarbeitungszeit ca. 5– 15 Minuten, 
 je nach verwendeter  
 Wassermenge
Begehbar nach ca. 30 – 60 Minuten
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KLEBSTOFFE UND SPACHTELMASSEN

CASA NOVA TOP 
Designbelags- und PVC-Kleber
• Dispersionsklebsto� für Vinyl-Designbeläge, PVC- und  

CV-Beläge
• Hohe Anfangshaftung reduziert Nacharbeiten
• Sehr gut zu verstreichen 
• Sicheres Einlegen auch bei kurzen Ablüftezeiten
• Wirtschaftlich bei großen Flächen

CASA NOVA TOP 
Teppichkleber
• Dispersionsklebsto� mit schneller Anfangshaftung 
• Gute Endklebekraft
• Leicht zu verstreichen
• Gleichmäßiges Auftragsbild
• Geeignet für große und kleine Objekt�ächen

CASA NOVA TOP 
Lino- und Multikleber
• Vielseitiger Dispersionsklebsto� für Linoleum, PVC-Beläge 

und textile Beläge auf saugfähigen Untergründen
• Sehr gutes Anzugsvermögen
• Hohe Früh- und Endfestigkeit
• Bewährt bei großformatigen Bahnen
• Sicheres Arbeiten auch bei längeren Einlegezeiten

CASA NOVA TOP 
Mehrschicht Elastik Parkettklebsto�
• Reduziert Spannungen aus Holzbewegungen
• Dauerhaft starke und elastische Klebung
• Sehr gute Schallreduktion im Systemaufbau
• Hohe Sicherheit bei Fußbodenheizung
• Geeignet auf saugfähigen und dichten Untergründen

Technische Daten
Verbrauch A2 / A3, ca. 300 – 330 g/m²
Ablüftezeit ca. 10 Minuten
O�ene Zeit ca. 30 Minuten
Belastbar nach ca. 24 Stunden

Technische Daten
Verbrauch A2 / B1 / B2 ca. 350 – 550 g/m²
Ablüftezeit ca. 10 Minuten
O�ene Zeit ca. 20 – 25 Minuten
Belastbar nach ca. 24 Stunden

Technische Daten
Verbrauch A2 / B1 / B2 ca. 340 – 500 g/m²
Ablüftezeit ca. 0–15 Minuten
O�ene Zeit ca. 15– 25 Minuten
Belastbar nach ca. 24 Stunden

Technische Daten
Klebsto�typ SMP Hybridkleber
Verbrauch B11 / B 15 ca. 950 – 1.300 g/m²
O�ene Zeit ca. 30 – 45 Minuten
Belastbar nach ca. 24 Stunden

CASA NOVA TOP  
Universal-Vorstrich
• Auf saugfähigen und dichten Untergründen einsetzbar
• Reguliert stark unterschiedliche Saugfähigkeiten
• Verbessert die Haftung nachfolgender Spachtel  und  

Kleberprodukte
• Kann auf mineralischen Altuntergründen eingesetzt werden
• Ermöglicht gleichmäßiges Trocknen von Folgeschichten

Technische Daten
Typ  Dispersionsgrundierung
Untergründe  saugend und nichtsaugend
Trocknungszeit schnelle Trocknung,  
 abhängig vom Untergrund
Verbrauch ca. 50 – 300 g/m² 
 je nach Untergrund 
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Technische Daten
Gebinde 25 kg Papiersack
Wassermenge ca. 5 Liter pro 25 kg Sack
Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperaturnicht unter 15°C
Verarbeitungszeit 15 – 20 Minuten*
Begehbar nach 1,5 - 2 Stunden*
Verlegereif Textile und elastische Beläge:  

nach 8 – 10 Stunden* bis 3 mm Schichtdicke
Parkett: nach ca. 24 Stunden*  
bis 3 mm Schichtdicke

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte

CASA NOVA blueline  
Basic-Zement- 
Spachtelmasse (bB)
• Bis 8 mm Schichtdicke
• Optimales Preis-Leistungs- 

Verhältnis für wirtschaftliche 
Bodenaufbauten

• Zuverlässige Qualität
• Vielseitig einsetzbar
• Leicht anzumischen,  

pump- und rakelfähig

CASA NOVA blueline  
Zement-Objekt- 
Spachtelmasse (bZ)
• Bis 12 mm Schichtdicke
• Für Mehrschichtparkett  

geeignet
• Gut schleifbar trotz  

hoher Festigkeit
• Auf Neu- & Altuntergründen

CASA NOVA blueline  
Gips-Spachtelmasse  
(bG)
• Bis 12 mm Schichtdicke
• Sehr glatte Ober�äche
• Spannungsarm für  

höchstmögliche Sicherheit

CASA NOVA blueline  
Universal-Hybrid- 
Spachtelmasse (bH)
• Bis 10 mm Schichtdicke
• Selbstverlaufend,  

schnell belegreif
• Ideal für ebene, verlegereife 

Untergründe mit guter  
Saugfähigkeit

Technische Daten
Gebinde 25 kg Papiersack
Wassermenge ca. 6 – 6,5 Liter pro 25 kg Sack
Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperaturnicht unter 10°C
Verarbeitungszeit 20 – 40 Minuten*
Begehbar nach ca. 3 Stunden*
Verlegereif nach ca. 24 – 36 Stunden*

bei 3 mm Schichtdicke
* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte

Technische Daten
Gebinde 25 kg Papiersack
Wassermenge ca. 6 - 6,5 Liter pro 25 kg Sack
Verbrauch ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperaturnicht unter 10°C
Verarbeitungszeit 20 – 40 Minuten*
Begehbar nach ca. 3 Stunden*
Verlegereif nach ca. 24 Stunden*

bei 3 mm Schichtdicke
* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte

Technische Daten
Gebinde 25 kg Papiersack
Wassermenge ca. 5,5 Liter pro 25 kg Sack
Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperaturnicht unter 15°C
Verarbeitungszeit 20 – 30 Minuten*
Begehbar nach ca. 3 Stunden*
Verlegereif nach ca. 24 Stunden*  

bei 2 mm Schichtdicke
jeder weitere mm Schichtdicke  
jeweils 24 Stunden

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte

KLEBSTOFFE UND SPACHTELMASSEN
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CASA NOVA blueline 
Designbelags-Klebsto� (bD)
• Perfekt für alle LVT-Designbeläge
• Auch für PVC- und CV-Beläge
• Nassbettklebsto� für kurze Ablüftezeit
• Faserarmiert für perfekte Stabilität

Technische Daten
Gebinde 14 kg Kunststoffeimer
Farbe beige
Verarbeitungstemperaturnicht unter 15°C
Ablüftezeit ca. 5 - 25 Minuten*
Einlegezeit ca. 10 Minuten*
Belastbar nach ca. 24 Stunden*
Verbrauch LVT Designbeläge A 2 ca. 290 g/m²
Verbrauch PVC-Beläge A 2 ca. 290 g/m²
Verbrauch CV-Beläge A 1 ca. 250 g/m²
* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte

CASA NOVA blueline 
Textil- und Linoklebsto� (bT)
• Ideal für alle Textilbeläge und Linoleum  

bis 2,5 mm
• Auch für PVC- und CV-Beläge und Nadelvlies 

geeignet

Technische Daten
Gebinde 14 kg Kunststoffeimer
Farbe hellbraun
Verarbeitungstemperaturnicht unter 15°C
Ablüftezeit ca. 10 - 20 Minuten*
Einlegezeit ca. 10 - 25 Minuten*
Belastbar nach ca. 24 Stunden*
Verbrauch Linoleum B 1 ca. 450 g/m²
Verbrauch TextilbelägeB 1 ca. 450 g/m²
* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte

CASA NOVA blueline 
Mehrschicht-Parkettklebsto� (bP)
• Hartelastischer 1-K STP Klebsto�
• Ideal für mehrschichtiges Parkett
• 2- und 3-Schicht, bis max. 20 × 220 cm

Technische Daten
Gebinde 16 kg Kunststoffeimer
Farbe bräunlich
Verarbeitungstemperaturnicht unter 15°C
Ablüftezeit keine*
Einlegezeit ca. 30 Minuten*
Belastbar nach ca. 24 Stunden*
Verbrauch 1.000 – 1.200 g/m²,  

Zahnung B 11
* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte

Technische Daten
Gebinde 10 kg Kunststoffkanister
Farbe grün
Verbrauch ca. 100 – 150 g/m²
Verarbeitungstemperatur15°C – 25°C am Boden
Trocknungszeit zementäre Untergründe:  

ca. 45 Minuten*
gipsbasierte Untergründe:  
ca. 3 Stunden*

* bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte

CASA NOVA blueline 
Dispersions-Grundierung (bV)
• Geeignet für saugfähige Untergründe
• 1 : 1 mit Wasser verdünnbar
• Sehr emissionsarm

KLEBSTOFFE UND SPACHTELMASSEN
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UZIN RR 189 Plus FR
Flammhemmende, klebbare, elastische  
Dämmunterlage unter textilen und  
elastischen Bodenbelägen.

• Leicht zuschneidbar und verlegbar
• Gutes Rückstellvermögen
• Wasser- und reinigungsbeständig
• Trittschall- und wärmedämmend
• Erhöht den Geh- und Wohnkomfort
• Flammhemmend ausgestattet

Technische Daten
Lagerfähigkeit mind. 24 Monate 
Farbe  graubraun meliert 
Dicke  ca.: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm 

Liefergrößen 
1 m × 50�m (2�mm)�= 50�m² 
1 m × 40 m (3 mm)�= 40 m² 
1 m × 30 m (4 mm)�= 30 m² 
1 m × 20�m (6�mm)�= 20 m²

Technische Daten
Lagerfähigkeit  mind. 24 Monate 
Farbe  weiß 
Flächengewicht  ca. 120 g/m² 
Mindestverarbeitungstemperatur 15 °C am Boden 

Liefergrößen 
1,0 m × 60 m = 60 m² 
1,0 m × 30 m = 30 m² 

Technische Daten
Lagerfähigkeit mind. 24 Monate 
Farbe  weiß grünlich 
Rollengewicht  ca. 12,5 kg (netto) 
Flächengewicht  ca. 250 g/m² 
Dicke  ca. 1,1 mm 
Mindestverarbeitungstemperatur 15 °C am Boden

Liefergröße 
1,0 m × 50 m = 50 m²

Technische Daten
Lagerfähigkeit  mind. 24 Monate 
Farbe  weiß 
Flächengewicht  ca. 108 g/m² 
Zugfestigkeit  3.500 N/mm²
Mindestverarbeitungstemperatur 15 °C am Boden

Liefergröße 
0,8 m × 30 m/Kt. 24 m² = 1 Rolle 
0,8 m × 0,6 m/Kt. 24 m² = 50 Pl.

UZIN RR 201
Glasfaserarmierungsvlies für selbstverlaufende  
Spachtelmassen.

• Stark armierend
• Rissüberbrückend
• Nimmt Schwingungen und Dehnungen auf  

und leitet sie ab
• Leicht zu verarbeiten
• Geringe Aufbauhöhe, ab 5 mm

UZIN Multimoll Vlies
Spannungsabbauende und armierende  
Vliesunterlage unter geklebt verlegten Parkettböden.

• Spannungsabbauend
• Hohe Verbindungsfestigkeit durch  

armierende Wirkung
• Leicht schneid- und verlegbar
• Dampfdurchlässig und atmungsaktiv
• Aufgedruckte Restmengen auf der Rolle

UZIN RR 203
Rissarmierungsgelege zur Überarbeitung  
von Rissen, Arbeitsfugen und Übergängen  
wechselnder Untergründe.

• Extrem zug- und reißfest
• Überbrückt und armiert Risse und Fugen
• Extrem leicht zu verarbeiten
• Rissverharzung kann entfallen
• Sehr hohe Festigkeit im Verbund

TRITTSCHALL, RENOVIERUNG, RISSE
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UZIN Multimoll Top 3, 4, 7, 12
Spannungsabbauende Unterlage für die  
nachfolgende Parkett oder Bodenbelagsverlegung.

• Universell einsetzbar
• Spannungsabbauend
• Geringe Aufbauhöhe
• Trittschall- und wärmedämmend
• Erhöht den Geh- und Wohnkomfort

UZIN Multimoll Softsonic
Trittschalldämmende Unterlage mit geringer  
Aufbauhöhe für geklebte Parkettverlegung.

• 3-in-1: Entkoppelung, Trittschall- und  
Raumschalldämmung

• Leicht zu verarbeiten
• Rissüberbrückend/Haarrisse
• Erhöht den Geh- und Wohnkomfort

UZIN RR 181 / RR 181 FR*
Selbsthaftende und wieder entfernbare Dämmunterlage 
auf Synthetik-Vlies-Basis, für die nachfolgende Verlegung 
von textilen Bodenbelägen aller Art.

• Selbsthaftend, schnell verlegbar
• Reinigungsbeständig
• Erhöht den Geh- und Wohnkomfort
• Trittschall- und wärmedämmend
• *RR 181 FR: Brandverhalten nach DIN EN 13501 B� -s1

UZIN RR 185
Lose zu verlegende, �exible Fiberglasunterlage.  
Sie dient als stabilisierende, isolierende und dampf- 
dichte Zwischenschicht.

• Dampfdicht
• Sperrschicht auf restfeuchten Untergründen
• Wasser- und reinigungsbeständig
• Leicht wiederaufnehmbar

UZIN RR 620
Selbstklebende PURgebundene Verlegeunterlage  
mit Mineralfüllsto�en für die nachfolgende Verlegung  
von PVC-Designbelägen.

• Unterseite selbstklebend
• Geringe Aufbauhöhe
• Nach Verlegung sofort belegreif
• Hohe Druckfestigkeit
• Trittschalldämmend

Technische Daten
Lagerfähigkeit  mind. 24 Monate 
Format  0,6 m × 1,0 m = 0,6 m� 
Dicke  4 mm, 7 mm ,12 mm

Liefergrößen 
Top 3: Karton mit 12,0 m�
Top 4:  Karton mit 9,0 m�
Top 7: Karton mit 5,4 m�
Top 12: Karton mit 3,0 m�

Technische Daten
Lagerfähigkeit  mind. 36 Monate 
Format  0,5 m × 0,75 m = 0,375 m� 
Flächengewicht  ca. 3,0 kg/m� 
Dicke  ca. 3 mm
Trittschallverbesserung  ca. 14 dB

Liefergröße 
Karton mit 16 Platten = 6 m�

Technische Daten
Lagerfähigkeit  mind. 12 Monate
Rollengewicht  ca. 25 kg 
Flächengewicht  ca. 850 g/m�
Dicke  ca. 6,5 mm

Liefergröße 
Rolle 1,37 m × 22 m = 30 m�

Technische Daten
Lagerfähigkeit  mind. 24 Monate
Rollengewicht  ca. 62,5 kg 
Flächengewicht ca. 1,25 kg/m�
Dicke  ca. 1,2 mm

Liefergröße 
Rolle 2,0 m × 25 m = 50 m�

Technische Daten
Lagerfähigkeit  mind. 12 Monate
Rollengewicht  ca. 15 kg 
Flächengewicht  ca. 2,0 kg/m²
Dicke  ca. 2 mm

Liefergröße  
 Rolle 1,0 m × 7,5 m = 7,5 m²

DÄMMUNG, ENTKOPPELUNG, RENOVIERUNG
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Thomsit TF 300
Unterlage zur Stabilisierung und Druckverteilung.  
Spezialgewebe zur Stabilisierung und Druckverteilung  
auf Holzdielenböden vor der Spachtelung mit System- 
Ausgleich oder Faser-Ausgleich. 

• Sofort belegreif 
• Hochwertiges Glasseidengittergewebe 
• Schiebefest ausgerüstet 
• Einfach und sauber zu schneiden

Technische Daten
Materialbasis Glasseidengitter
Farbe rot
Flächengewicht ca. 180 g/m²

Technische Daten
Materialbasis Glasfaser
Farbe weiß
Flächengewicht ca. 120 g/m²
Mindestschicht- 
dicke Boden- 
ausgleichsmasse 5 mm

Technische Daten
Materialbasis Glasfaser
Farbe weiß
Flächengewicht ca. 110 g/m²
Mindestschicht- 
dicke Boden- 
ausgleichsmasse 5 mm

Thomsit TF 310
Unterlage zur Festigkeitssteigerung und Armierung. 
Alkaliresistentes Glasfaservlies zur festigkeitssteigernden 
Armierung von  Ausgleichsmassen auf Untergründen  
mit vorhandenen Rissen, Scheinfugen und  Mischunter-
gründen.

• Zur Risssanierung bis 3 mm Rissbreite
• Sehr hohe Zugfestigkeit
• Einfach und schnell einzubauen 
• Verbundsystem mit THOMSIT Bodenausgleichsmassen

Thomsit TF 320
Zum einfachen und sicheren Überarbeiten von Rissen, 
Schein- und Arbeitsfugen und Übergängen zwischen 
unterschiedlichen Untergründen bis 5 mm Breite.  
Eine sichere Alternative zum kraftschlüssigen Verbinden 
mit Rissvergussharzen

• Sichere Armierung von Rissen, Fugen und Übergängen
• Alternative zur Rissverharzung 
• Sehr hohe Zug- und Reißfestigkeit 
• Einfach und schnell einzubauen 
• Alkaliresistent

UNTERGRÜNDE ERSTELLEN  
& VORBEREITEN
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Thomsit TF 302
Für die schubelastische Klebung von Holzp�aster  
und Parkett.

• Baut Quellkräfte des Holzes ab 
• Für bauphysikalisch ungünstige Untergründe 
• Niedrige Einbauhöhe

Thomsit TF 303
Universelle Trittschalldämmung unter vielen Belägen.

• Hohe Trittschallminderung bei niedriger Aufbauhöhe 
• Geringes Flächengewicht Geschli�ene Ober�äche  

für perfekte Optik
• Alterungsbeständig, rationell zu verarbeiten,  

leicht und schnell zu verlegen

Thomsit TF 305
Universelle Trittschalldämmung unter vielen Belägen.

• Hohe Trittschallminderung bei niedriger Aufbauhöhe 
• Geruchsarmes PUR-Granulat mit  

hochwertigem Bindemittel 
• Geringes Flächengewicht

Thomsit TF 201
Dimensionsstabile Trennlage für Problemuntergründe.

• Feuchtigkeitsregulierend
• Trennend auf Verunreinigungen 
• Sofort belegreif 
• Minimale Einbauhöhe 
• Lose zu verlegen ohne Begrenzung

Thomsit TF 404
Super Trittschalldämmung mit erhöhtem Komfort.

• Hohe Trittschallminderung  
• Hoher Gehkomfort  
• Dimensionsstabil 
• Lose verlegbar

Technische Daten
Materialbasis PUR-/Kork-Granulat
Farbe Schwarz/braun
Flächengewicht ca. 0,9 kg/m²
Dicke ca. 2 mm
Trittschallminderung 16 dB

Technische Daten
Materialbasis PUR-Granulat
Farbe mehrfarbig
Flächengewicht ca. 1,2 kg/m²
Dicke ca. 3 mm
Trittschallminderung 19 dB

Technische Daten
Materialbasis PUR-Granulat
Farbe mehrfarbig
Flächengewicht ca. 2,0 kg/m²
Dicke ca. 5 mm
Trittschallminderung 20 dB

Technische Daten
Materialbasis Glasfaserverstärkte Vinylbahn
Farbe rosa
Flächengewicht ca. 1,2 kg/m²
Dicke ca. 1,3 mm
Trittschallminderung 14 dB

Technische Daten
Wärmedurchlasswiderstand 0,060 m² K/W
Farbe rosa
Flächengewicht ca. 1,8 kg/m²
Dicke ca. 4 mm
Trittschallminderung 27 dB

RENOVIERTECHNIK, UNTERLAGEN 
& ABDICHTUNG
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Kurzfristig 
ab Lager
lieferbar!

elka Strong Board
Perfekte Lösung für gesundes Bauen und Wohnen. Ideal für Sanie-
rung, Trockenbau, Holzhausbau, Ladenbau

• Hohe Passgenauigkeit, kräftiger Halt durch hohe Schrauben-  
und Nagelauszugswerte auch im Randbereich geschli�ene,  
helle Ober�äche

• Frisches, zerti�ziertes Fichtenholz aus max. 150 km Entfernung 
in Deutschland ansässigen Produzenten

• Ohne Geruchsemission
• Allgemein verwendbar für tragende Bauteile im Feuchtbereich 

P5 DIN EN 312
• Als Unterdeckplatte N+F gem. ZVDH/Köln einsetzbar
• Höhere Querzugsfestigkeit als OSB, niedrigere Quellung als OSB

Hinweis: Die ESB-Platte als Holzwerksto� zur Verwendung im Bauwesen ist in 
der Bauregelliste B Teil 1 unter 1.3.2.1. aufgeführt und somit bauaufsichtlich 
zugelassen.

INNENAUSBAU

LADENBAU

HOLZHAUSBAU

FUSSBODEN�
SANIERUNG

Nachhaltigkeit & Wohngesundheit
Frisches, zerti�ziertes Fichtenholz aus 
max. 150 km Entfernung

Mehrere Holzarten, Recyclingholz, Altholz

Durch harzarmes Fichtenholz geringe 
VOCs, keine Geruchsbelästigung

Hoher Anteil Kiefer (Kiefer enthält Terpene,
die Allergien hervorrufen können)

Produktion in Deutschland Produktion International

Carbon Footprint GWP = 181 Carbon Footprint GWP = 357

Biegefestigkeit
Biegefestigkeit in beide Richtungen 
gleich, optimale Plattenausbeute

Biegefestigkeit nur in der Längsachse
optimal, höherer Verschnitt

Festigkeit
Kräftiger Halt durch hohe Schrauben- 
und Nagelauszugswerte auch im 
Randbereich!

Geringere Schrauben- und Nagelauszugs-
werte als esb

Quellverhalten
Niedrigere Quellung als OSB, insbe-
sondere bei der Kantenquellung

Höhere Quellung als esb

Ober�äche
Geschli�ene, homogene Ober�äche, 
heller, warmer Holzton, wenig 
splitteranfällig

Dunklere Ober�äche, verschiedene Holz-
arten sichtbar, oft ungeschli�en und rau,
Splitter können sich schneller lösen

Werkzeugstandzeiten
Werkzeugschonender,
längere Standzeiten möglich

Standzeiten kürzer als bei esb

ESB vs. OSB – Was sind die Unterschiede?

ESB-Plus Holzbauplatte N+F 
2050 x 625 × 12 mm 
75 Stück je Pal
96,10 m² je Pal
# ELKA210570020012006

ESB-Plus Holzbauplatte N+F 
2050 x 625 × 18 mm 
49 Stück je Pal
62,78 m² je Pal
# ELKA210570020018006

ESB-Plus Holzbauplatte N+F 
2050 x 625 × 22 mm 
40 Stück je Pal
51,25 m² je Pal
# ELKA210570020022006

ELKA STRONG BOARD
DIE WOHNGESUNDE ALTERNATIVE
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JUMPAX® & CO. 
PROBLEMLÖSER & TRITTSCHALL-KILLER

Jumpax® Classic
Unterboden mit perfekter Ausgleichsfähigkeit. Verklebung von 
Teppich, Designböden, CV und Linoleum. Beste Trittschalldäm-
mung von 22 dB.

• Perfekter & schneller Unterboden
• Ausgleich von spitzen Unebenheiten bis 3 mm
• Warme Füße dank guter Dämmung
• Auch für die Verklebung von Designböden & Linoleum
• 10 mm trittschallreduzierendes System mit gutem Ausgleich
• Brandklasse B� -S1 mit einem Vinylbelag möglich

Jumpax® HD
10 mm trittschallreduzierendes Unterbodensystem für Beläge 
aus PVC, CV, Linoleum, Gummi und Kork. Optimal für Design-
böden, 2./3. Schicht-Fertigparkett auch in Verbindung mit Fuß-
bodenheizung. Ausgelegt für Nutzung im Objektbereich.

• Trockenes Ausgleichssystem
• Auf jedem Untergrund anwendbar
• Hohe Trittschall-Reduzierung
• Druckstabil
• Geringer Wärmedurchlasswiderstand
• Verlegung in Kombination mit EcoPearls empfohlen

Jumpax® Nature
Ausgleichender Systemboden aus natürlichen und nachhaltigen 
Rohsto�en mit bester Trittschallreduzierung für die Verklebung 
von Designböden bis Fertigparkett – auch im Objekt.

• Perfekte Ober�äche
• Sehr schnelle und trockene Bodenvorbereitung
• Umweltfreundlich
• Extrem belastbar
• Speziell für Designböden, CV und Linoleum
• Sehr gute Isolationseigenschaften
• Beste Trittschallreduzierung
• Verlegung in Kombination mit EcoPearls empfohlen

EcoPearls / EcoFleece
Standfeste natürliche Ausgleichsschüttung mit di�usions- 
o�enem Rieselschutz ohne Mindestaufbau, problemlos  
und leicht auf kritischen Untergründen.

EcoPearls
• Hohe Trittschallreduzierungswerte
• Keine Mindestaufbaustärke
• Kann in Kombination mit Jumpax-Systemböden  

auf 0 abgezogen werden
• Unemp�ndlich gegen Feuchtigkeit, Blauschimmel + Ungeziefer
EcoFleece
• Fester Rieselschutz
• Di�usionso�en für Holzböden

10 mm Stärke
600 × 1.200 mm
2.88 m² je VE
48 VE je Palette
138,24 m²
# UNBV136000

10 mm Stärke
600 × 1.200 mm
2.88 m² je VE
48 VE je Palette
138,24 m²
# UNBV150000

14,5 mm Stärke
600 × 1.200 mm
2.16 m² je VE
48 VE je Palette
103,68 m² je Palette
# UNBV150500

EcoPearls
50 Liter
1 Sack
33 Säcke je Palette
# UNBV148000

EcoFleece
50 × 1,2 m
60 m² je Rolle
6 Rollen je Palette
# UNBV148700 3,7 KG

Video- 
Anleitung
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Egalsoft®
Egalsoft® ist eine einzigartige Anti-Rutsch Teppichunterlage,  
die eine dauerhafte und einfache Verlegung ermöglicht.� 
Die Teppichunterlage ist ein imprägnierter Nonwoven mit einer 
rutschhemmend behandelten Schicht.�Geeignet für Wohn- und 
Gewerbeanwendungen.

• Sehr gute Geräuschdämmung: 27 dB
• 6,5 mm: 22 m × 1,37 m
• Exzellenter Comfort
• Egalsoft verlängert die Lebensdauer des Teppichs
• Hohe Druckfestigkeit
• Herausnehmbares System 
• Jederzeit 100% rückstandslos rückbaubar
• Einfacher Zuschnitt, schnelle und einfache Verlegung

Floor�xx comfort und regular
Systemboden, der mit Hilfe des Sandwichsystems und des interaktiven 
Klebers schnell und einfach einen neuen, dämmenden, sofort begeh- 
baren und belegreifen Untergrund bietet. Geeignet für Anwendun-
gen im Privat- und Projektbereich. Dient Außerdem zur Renovierung 
schlechter Basisböden für Linoleum, federndes Vinyl, PVC, Teppich und 
Teppich�iesen mit einer Dicke von mindestens 2 mm.

TEPPICHBODEN

comfort
• 10 mm: 120 cm × 60 cm = 2,88 m²
• Sanierung von schlechten Grundböden
• Keine Warte-/Trocknungszeiten 
• Gleicht Unebenheiten aus und sorgt für maximale Stabilität
• Reduziert Trittschall
• Geeignet für Fußbodenheizung
• Auch für die voll�ächige Verklebung von  

Parkettböden, Linoleum und Kautschukbelägen
• Riss- und Fugenüberbrückend

regular
• 9 mm: 120 cm × 60 cm = 2,88 m²
• Keine Warte-/Trockenzeit und sofort belastbar
• Staubfreie, trockene Egalisierung
• Gleicht Unebenheiten aus und gibt maximale Stabilität
• Garantiert eine 100% ebene Basis
• Isoliert Trittschall

Egalsoft – 

Der Evergreen 

�X�Q�W�H�U���7�H�S�S�L�F�K-
böden

EINFACHE RENOVIERUNG

Video- 
Anleitung

Video- 
Anleitung
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TEPPICHGLEITSCHUTZ

Rund auf Anfrage!

Auch für 
Outdoor

4,5 mm + 
B1 auf 
Anfrage

AKO Prima
Hochwertiger Teppichgleitschutz (Antirutsch-Unterlage) stoppt 
Teppiche, Brücken und Läufer auf allen glatten Böden (z.B. Fliesen, 
Steinböden, Laminat, Holzböden etc.). Eine absolute Alternative zu 
den herkömmlichen Teppichunterlagen aus PVC oder zum VLIES.

• Sehr hohe Antirutschwirkung
• Sehr �ache/feine Gitterstruktur
• Frei von Weichmachern
• UV-beständig
• Geeignet auch für Kurz�oorteppiche

Verkaufsfertige Unterlagen
60 × 120�cm | 120 × 180�cm | 180 × 290�cm
80 × 150�cm | 160 × 225�cm | 240 × 340�cm

Erhältliche Größen Rollenware
30�m × 80�cm | 110�cm | 160�cm | 190�cm

Erhältliche Größen Rollenware
50�m × 80�cm | 120�cm

AKO Elastic 2,5
Hochwertige Teppichunterlage stoppt Teppiche auf allen glatten 
Böden (z. B. Fliesen, Steinböden, Laminat, Holzböden etc.).  
Schützt den Teppich vor vorzeitigem Verschleiß und Beschädi-
gungen. Zusammensetzung aus PES/Glasgarn Gewebe, beidseitig 
beschichtet mit spezieller PVC-Paste.

• Sehr hohe Rutschfestigkeit
• Hoher Gehkomfort
• Sehr gute Trittschalldämmung 19 dB
• Beidseitig beschichtet
• Fußbodenheizung geeignet

AKO Haftgitter
Schnelle Fixierung von Brücken, Teppichen und Läufern auf glatten 
und textilen Böden. Auch zur Verlegung von Teppichböden geeig-
net. Zusammensetzung aus PES/Glasgarn Gewebe, beidseitig be-
schichtet mit Haftmittel auf Acrylatbasis. Beide Seiten mit PE-Folie.

• Engmaschiges Gittergewebe
• Leichte und problemlose Verlegung
• 1,0 mm
• Ca. 0,5 × 0,5 cm Maschenweite
• NICHT für PVC-Böden geeignet
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UZIN Sigan
Trockenklebsto� für PVC- / CV-Beläge, chlorfreie oder PUR-Beläge, 
Designbeläge, Kautschukbeläge, getuftete Textilbeläge, Kugelgarn  
und Flotex auf glatten Untergründen oder auf strukturfreien  
Nutzbelägen. Mit unbegrenzter Einlegezeit für eine sichere  
Belagsverlegung bei umfangreichen Zuschnittarbeiten

• Für homogene und heterogene PVC- / CV-Beläge  
in Bahnen und Fliesen

• Für masstabile PVC-Designbeläge bis 2,5 mm Dicke
• Für chlorfreie elastische Beläge in Bahnen und Fliesen
• Für chlorfreie Designbeläge
• Für PUR-Beläge in Bahnen bis 2 mm
• Für Kautschukbeläge in Bahnen und Platten bis 3,5 mm Dicke
• Für getuftete Textilbeläge in Bahnen und Fliesen
• Für Kugelgarn, Kugelvlies oder Flotex
• Auf glatten Untergründen oder auf strukturfreien Nutzbelägen
• Auf glatt gespachtelten Untergründen in Kombination  

mit UZIN Planus
• Bei hoher Beanspruchung im Gewerbe- und Industriebereich

UZIN Elements
Massstabilisierender Trockenklebsto� für PVC-Designbeläge und 
Schmutzfangmatten mit PVC Rücken auf glatten Untergründen oder auf 
strukturfreien Nutzbelägen. Mit unbegrenzter Einlegezeit für eine sichere 
Belagsverlegung bei umfangreichen Zuschnittarbeiten.

• Für homogene und heterogene PVC-Beläge in Fliesen
• Für PVC-Designbeläge bis 3,5 mm Dicke
• Auf glatten Untergründen oder auf strukturfreien Nutzbelägen
• Auf glatt gespachtelten Untergründen in Kombination  

mit UZIN Planus
• Bei hoher Beanspruchung im Gewerbe- und Industriebereich

TROCKENKLEBETECHNIK

UZIN Sigan
18,75 m² Flächenband
+ 1,25 m² Randtape = 20 m²
# UZIN185935

UZIN Elements
18,75 m² Flächenband
+ 1,25 m² Randtape = 20 m²
# UZIN185937

�6�S�¦�W�H�U��

garantiert 

rückstandsfrei 

entfernbar

�6�S�¦�W�H�U��

garantiert 

rückstandsfrei 

entfernbar

         

           

Technische Daten / Eigenschaften
Ablüftezeit: keine
Einlegezeit: unbegrenzt
Belastbar: sofort
Nähte verschweißen / verfugen: sofort
Für den Innenbereich

Technische Daten / Eigenschaften
Ablüftezeit: keine
Einlegezeit: unbegrenzt
Belastbar: sofort
Für den Innenbereich
Nähte verschweißen / verfugen: sofort
Maßstabilisierend



www.lotter-liebherr-gruppe.de | Verlegeunterlagen | 71

UZIN Planus 
Vorstrich für die rückstandsfreie Wiederentfernbarkeit von 
UZIN Sigan und UZIN Elements auf glatten und reststaubigen 
Untergründen. Gewährleistet optimale Klebeeigenschaften und 
vollständige rückstandsfreie Entfernbarkeit.

• Für die Staubbindung von gespachtelten oder/ 
und geschli�enen, glatten Untergründen

• Systemprimer vor der Verlegung von Bodenbelägen 
mit UZIN Sigan und UZIN Elements

• Reguliert den Untergrund in der Ober�ächenstruktur 
für die Trockenklebsto�aufnahme

UZIN U-Fixx® 
Trockenklebsto� für PVC- / CV-Beläge, maßstabile PVC-Design-
beläge, homogene Kautschukbeläge, getuftete Textilbeläge, 
Kugelgarn und Kugelvlies auf glatten, gespachtelten und grun-
dierten Untergründen oder auf strukturfreien Nutzbelägen. Mit 
unbegrenzter Einlegezeit für eine sichere Belagsverlegung mit 
umfangreichen Zuschnittarbeiten.

• Keine Flächenbegrenzung
• Geeignet für Fußbodenheizung
• Geeignet für Stuhlrollen, Hubwagen und Gabelstapler

UZIN Sigaway Original 
Trockenklebsto� für PVC- / CV-Beläge, Kautschukbeläge, 
Textilbeläge, Kugelgarn, Kugelvlies. Universell einsetzbar auf 
bestehenden Bodenbelägen für viele verschiedene Bodenbelags-
renovierungen.

• Verlegung von neuen textilen Bodenbelägen auf glatten 
Untergründen oder bestehenden textilen Bodenbelägen

• Verlegung von elastischen Bodenbelägen auf glatten Unter-
gründen oder Belägen

• Keine Flächenbegrenzung
• Reinigungsbeständig und Sprühextraktionsgeeignet
• Geeignet für Fußbodenheizung, Stuhlrollen,  

Hubwagen und Gabelstapler

TROCKENKLEBETECHNIK

Technische Daten
Trocknungszeit ca. 2 Stunden
Gebrauchsfertig eingestellt
Für den Innenbereich
GISCODE D1 / Lösemittelfrei

UZIN U-Fixx®
18,75 m² Flächenband
+ 1,25 m² Randtape = 20 m²
# UZIN182158

UZIN Sigaway Original
18,75 m² Flächenband
+ 1,25 m² Randtape = 25 m²
# UZIN035063

UZIN Planus 5 kg
Verbrauch ca. 70 -100 g/m²
# UZIN168199

Technische Daten / Eigenschaften
Ablüftezeit: keine
Einlegezeit: unbegrenzt
Belastbar: sofort
Für den Innenbereich

Technische Daten / Eigenschaften
Ablüftezeit: keine
Einlegezeit: unbegrenzt
Belastbar: sofort
Nähte verschweißen: sofort
Für den Innenbereich

        

       

�7�U�R�F�N�H�Q��

klebstoff
Folienträger

Für
Allergiker
geeignet
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singleGLUE
Fußbodenverlegung ohne den Einsatz von Flüssigkleber! 
Zusätzliche Tritt- und Gehschallreduzierung gegenüber 
einer herkömmlichen Verlegung. Installation in vier ein-
fachen Schritten: Matte ausrollen, Folie abziehen, Boden 
aufkleben und abschließend die Matte mit einer Walze fest 
andrücken. Eine besonders saubere, schnelle und wohn-
gesunde Alternative zu herkömmlichem Flüssigkleber.

• 1,8 mm: 6,5 m × 1,0 m
• Trittschallminderung: bis zu 15 dB
• Gehschallreduzierung: bis zu 6 %
• Nutzungsklasse 23/32
• Sofort begehbar
• Geeignet für Fußbodenheizungen
• Emissionsarm, nachhaltig
• Extrem schnelle und rückstandfreie Entfernung
• Konsequente Kosteneinsparung

doubleGLUE
Fußbodenverklebung ohne den Einsatz von Flüssigkleber! 
Reduktion von Tritt- und Gehschall durch die doppelseitige 
Verklebung zusätzlich zum Untergrund. Dies sorgt für ma-
ximale Stabilität und ist die ideale Lösung für gewerbliche 
Räume mit hohen Ansprüchen an die Raumakustik.

• 1,8 mm: 6,5 m × 1,0 m
• Trittschallminderung: bis zu 13 dB
• Gehschallreduzierung: bis zu 6 %
• Nutzungsklasse 23/32
• Geeignet für Fußbodenheizungen
• Verzicht auf Dehnungsfugen zwischen Räumen
• Geeignet für die Verlegung von Groß�ächen

silentPLUS
Unterlagsmatte mit selbstklebender Unterseite. Nach 
Abziehen einer Schutzfolie wird die Matte mit dem Unter-
grund verklebt. Danach wird der Oberbelag durch einen zu-
sätzlichen Klebsto� auf der Oberseite voll�ächig verklebt.

• 2,0 mm: 8,0 m × 1,0 m
• Trittschallminderung: bis zu 17 dB
• Gehschallreduzierung: bis zu 6 %
• Nutzungsklasse 23/33/42
• Long-Life-Performance von min. 30 Jahren
• Hohe Energiee�zienz
• Zerti�zierte Nachhaltigkeit

UNTERLAGEN FÜR ELASTISCHE BELÄGE (KLEBEN)

Video- 
Anleitung

Video- 
Anleitung

Nach oben
selbstklebend

Nach unten
schwimmend

Nach oben
selbstklebend

Nach unten
selbstklebend

Nach oben mit separatem  
Dispersion-Kleber verkleben

Nach unten
selbstklebend
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silentCOMFORT
Antirutsch- und Akustikmatte: haftend oben, schwimmend 
verlegt und super stabil. Gleichzeitig dient diese Unterlags-
matte auch der Trittschallreduzierung.

• 1,5 mm: 10,0 m × 1,0 m
• Trittschallminderung: bis zu 16 dB
• Gehschallreduzierung: bis zu 6 %
• Dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften
• Überbrückung von Untergrundunebenheiten
• Erhöhung des Gehkomforts
• Hohe Energiee�zienz
• Geeignet für Fußbodenheizung  

(hohe Einsparung bei Fußbodenheizung)
• Zerti�zierte Nachhaltigkeit

silentRIGID
Die silentRIGID wurde speziell für Rigid-Böden im Premi-
umbereich entwickelt. Sie sichert die bei diesen Konst-
ruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert 
Gehgeräusche.

• 1,2 mm: 9,0 m × 1,0 m
• Trittschallminderung: bis zu 13 dB
• Gehschallreduzierung: bis zu 13 %
• Kein Bruch der Klick-Verbindung
• Super stabilisierend
• Schwimmend verlegt
• Hervorragende Schallreduktion
• Long-Life-Performance
• Hohe Einsparung bei Fußbodenheizung

UNTERLAGEN FÜR ELASTISCHE BELÄGE (CLICKEN)

Video- 
Anleitung

Video- 
Anleitung
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Hochleistungs-Unterlage
VISCOH AIR / AIR+ vereint höchste Tritt- und 
Gehschalldämmwerte und erfüllt alle erhöhten 
EPLF Anforderungen. 

• Polyole�neschaum
• Sehr guter Schutz bei Belastung
• 12,5 m × 100 cm = 12,5 m²/Rolle
• 2,0 mm Stärke
• Fußbodenheizung geeignet

Qualitäts-Unterlage
VISCOH ONE / ONE+ bietet gute Tritt- und 
Gehschalldämmwerte und erfüllt alle EPLF 
Anforderungen.

• Polyole�neschaum
• Wasserbeständig
• 15 m × 100 cm = 15 m²/Rolle (ONE)
• 16,13 m × 93 cm = 15 m²/Rolle (ONE +)
• 1,6 mm Stärke
• Fußbodenheizung geeignet

Technische Daten AIR / AIR +
Materialbasis Polyole�neschaum
Farbe Schwarz/Alu
Gehschallverbesserung 30%
Trittschallminderung 20 dB
Erhöhte Anforderung Ja
Druckbeanspruchung � 140 kPa
Wärmedurchlasswiderstand 0,053 m2 K/W

Technische Daten ONE / ONE +
Materialbasis Polyole�neschaum
Farbe Grau/Alu
Gehschallverbesserung 10%
Trittschallminderung 19/20 dB
Mindestanforderungen Ja
Druckbeanspruchung � 40 kPa
Wärmedurchlasswiderstand 0,044 m2 K/W

• Ideal auf Holzuntergründen
• Ohne Feuchteschutz 
• Di�usionso�ene Verlegung

• Ideal für mineralische Untergründe
• Integrierter Feuchteschutz mit 

Überlappungsrand und Selbst- 
klebestreifen

• Ideal für mineralische Untergründe
• Integrierter Feuchteschutz mit 

Überlappungsrand und Selbst- 
klebestreifen

VISCOH AIR

VISCOH ONE

VISCOH AIR+

VISCOH ONE+• Ideal auf Holzuntergründen
• Ohne Feuchteschutz 
• Di�usionso�ene Verlegung

UNTERLAGEN FÜR PARKETT- UND LAMINAT
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Universol Standard ALU 3in1
Trittschalldämmung für Parkett und Laminat. Dank ihrer 
hervorragenden akustischen Dämpfungseigenschaften, 
z.B. bei Klopf- oder Gehgeräuschen, garantiert sie einen 
"leisen Boden".

• Fußbodenheizung geeignet
• 26% Gehschallreduzierung
• 20 dB Trittschalldämmung
• 2 mm × 8 m × 1 m
• Für Parkett und Laminat geeignet

Holzfaserplatten Wood Nature Felt 5.0
Die Holzfaserplatte ist eine natürliche, robuste Dämm-
unterlage mit hoher Druckstabilität, guter Trittschall- und 
Wärmedämmung. Hervorragend zum Ausgleichen von Un-
ebenheiten. Sie ist ideal für die schwimmende Verlegung 
unter Laminat- und Parkettboden.

Technische Daten  
Stärke 5,0 mm
Format 0,79 × 0,59 m, 7,0 m² je VE
Material Holzweichfaserplatte
Trittschallminderung  19 dB
Dichte 250 kg/m²

Acoustic Board 1.8
Die Dämmunterlage bietet hervorragende Druckstabilität, 
starke Trittschallrduktion und natürlichen Materialaufbau 
aus Biopolymer. Ideal für die schwimmende Verlegung von 
Vinyl-, Laminat- und Parkettböden.

Technische Daten  
Stärke 1,8 mm
Format 0,79 × 0,59 m, 7,0 m² je VE
Material Green Lignin Biopolymerstruktur 
Trittschallminderung  22 dB
Druckstabilität 992 kPa

UNTERLAGEN FÜR PARKETT- UND LAMINAT

NATÜRLICHE DÄMMUNTERLAGEN

0201-2009-170-1

WOOD NATURE FELTGeh-, Trittschall- und Wärmedämmung für 

schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden

Anforderungen an die Akustik

Anforderungen an die Nutzung

Gehschallverbesserung Trittschallminderung
Statische 

Beanspruchung Statische Dauer-beanspruchung
� Ì � Ì � Ì �Ì �Ì��(RWS) 15 %

� Ì � Ì � Ì � Ì �Ì(IS) 19 dB
� Ì � Ì � Ì � Ì � Ì(CS) 150 kPa

� Ì � Ì � Ì �Ì �Ì��
(CC)

Schallemission im Raum selbst 
beim Begehen

Schallminderung in angrenzenden 

Räumen beim Begehen Schutz des Verbindungssystems,
Schutz gegen Fugenbruch

Dauerhafte Belastung durch Möbel usw.

Dauerhafter Erhalt der wesentlichen 

Eigenschaften

Anforderungen an Unterboden/Konstruktion

Eignung Bodenheizung
Wärmedämmung

Feuchteschutz 
Unebenheiten

�Ì � Ì � Ì � Ì � Ì(R) 0,07 m²K/W
� Ì � Ì � Ì � Ì � Ì(R) 0,07 m²K/W

� Ì � Ì � Ì � Ì � Ì(SD) 0 m
� Ì � Ì � Ì � Ì � Ì(PC) bis 3 mm

Kurze Aufheizzeiten,Einsparung von Heizenergie Höhere Bodentemperatur 
und Fußkomfort Schutz gegen Restfeuchte im 

Untergrund, Vermeidung von Feuchteschäden

Ausgleich punktueller Unebenheiten,

Vermeidung von Schallbrücken,
mechanischer Schutz
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WOOD NATURE FELT
Geh-, Trittschall- und Wärmedämmung für 

schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden
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AKO SICHERHEITSMATTEN

AKO Unico
Ein besonderer Blickfang, der Outdoor-Belag AKO UNICO kombiniert 
Trittsicherheit und Eleganz vor Eingängen, auf Balkone oder Terras-
sen. Zusammensetzung aus PES/Glasgarn Gewebe, beidseitig mit 
spezieller PVC-Paste. Ober�äche mit PVC-Granulat bestreut.

• Sehr hohe Rutschhemmung  (R13)
• Brandschutzklasse B� -s1
• Bietet Sicherheit bei Regen und Glätte, witterungsbeständig
• Weich, bequem und sicher beim Begehen
• Einfach zu schneiden und zu reinigen
• 6,0 – 7,0 mm

AKO Decksbelag
Im Innenbereich kann der rutschfeste AKO DECKSBELAG als Messe-, 
Eventboden oder Präsentationsbelag sowie im Hobbyraum oder in 
der Werkstatt verlegt werden. Im Außenbereich �ndet der Decks-
belag als Antirutschbelag seine Verwendung.

• Rutschfest, formstabil, reißfest, abriebfest
• Strapazierfähig, angenehm weich,  

entlastend für Beine und Gelenke
• Schützt vor Bodenkälte
• Beständig bei UV-Licht und Ozon
• 4,0 – 5,0 mm
• Schwer em�ammbar

Anwendung: Temperaturbereich�-25°C bis +60°C
Farben: Lava | Graphit | Stone
Erhältliche Größen:  
10�m × 120�cm | Matte: 120 × 250 cm | Winkelstufe: 30 × 73 cm

AKO Sicherheitsmatte
Die AKO SICHERHEITSMATTE wurde speziell für den Außenbereich, 
besonders für die kalten Wintermonate, entwickelt. 

• Rutschsicherer Belag für Hauseingänge, o�ene bzw.  
überdachte Laubengänge

• Als rutschfester Bodenbelag hinter Theken,  
in Verkaufsräumen, an Arbeitsplätzen, etc.

• Als Bodenbelag für Balkone, Terrassen und Loggien  
mit Schmutzfangwirkung

• 6,0 – 7,0 mm

Anwendung: Temperaturbereich�-25°C bis +60°C
Farben:  Rot | Salz & Pfe�er | Anthrazit
Erhältliche Größen:  
10�m × 120�cm | Matte: 120 × 250 cm, 120 × 300 cm, 120 × 350 cm 
Winkelstufe: 30 × 73 cm

Farben: Anthrazit | Hellgrau
Erhältliche Größen: 15�m × 120�cm
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Die Bodenschutzmatten sind die perfekten Unterlagen für z.B. Bürostühle, um Ihren Hart- oder Glattbo-
den vor Abnutzungserscheinungen zu schützen. Die Anti-Rutsch-Beschichtung sorgt für einen sicheren 
Halt, ohne dabei die Bodenober�äche zu schädigen. Die perfekte Ergänzung in Büros oder Arbeitszim-
mern. Die transparente Optik und geringe Höhe, lassen die Bodenschutzmatte nahezu verschwinden.  
So bieten Sie Ihrem Boden optimalen Schutz und unterbrechen die Optik des Bodenbelags nicht.

Roll Polycarbonatmatten glatt
Mit Antirutschbeschichtung auf der Unterseite der Matte.  
Für Parkett, PVC, Linoleum und alle glatten Beläge, sowie kurz�oorigen 
Teppich. 100% Polycarbonat ohne Recyclinganteil. 2 mm stark,  
extrem strapazierfähig, auch für Fußbodenheizungen geeignet,  
minimaler Rollwiderstand für Bürostühle. 

• Anti-Rutsch-Beschichtung
• PVC frei
• Höhe 2,0 mm
• 100% recyclebar
• Fußbodenheizung geeignet
• Schadsto�frei – TÜV geprüft
• UV-beständig und feuerfest
• Gleichermaßen für Hart- und Glattböden geeignet

ROLL BODENSCHUTZMATTEN

Maße
925 × 1200 mm

1000 × 1200 mm
1150 × 1200 mm
1500 × 1200 mm
1850 × 1200 mm
2000 × 1200 mm
3000 × 1200 mm
Rund Ø 1000 mm

Maße
930 × 1200 mm

1000 × 1200 mm
1150 × 1200 mm
1500 × 1200 mm
1850 × 1200 mm
2000 × 1200 mm
3000 × 1200 mm

Roll Polycarbonatmatten mit Noppen
Bodenschutzmatte mit Noppen aus Polycarbonat für Teppichbeläge. 
2,75 mm stark, 100% Polycarbonat ohne Recyclinganteil.  
Extrem strapazierfähig, auch für Fußbodenheizungen geeignet,  
minimaler Rollwiderstand für Bürostühle. 

• Minimaler Rollwiederstand
• Optimal für Allergiker
• Extrem strapazierfähig
• Aus hochwertigem Polycarbonat
• Anti-Rutsch-Beschichtung
• Höhe 2,75 mm
• 100% recyclebar
• PVC frei
• Fußbodenheizung geeignet
• Schadsto�frei – TÜV geprüft
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SCHUTZ- UND ABDECKMATERIALIEN

Floorliner™ vapor atmungsaktiv
Ein selbsthaftendes Schutzvlies mit einer dampfo�enen 
PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Es ist für die Abdeckung und 
den Schutz frisch verlegter Böden geeignet und ermög-
licht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und 
Lösungsmitteln. Die rutschhemmende Opticoat™-Beschich-
tung sorgt für eine optimale Haftung und Arbeitssicherheit.

• Rutschfest, für sichere Baustellen
• Atmungsaktiv, ermöglicht das Verdunsten von  

Lösungsmitteln und Feuchtigkeit im Boden
• Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten
• Dampfdurchlässig
• Lässt aufsteigende Feuchtigkeit  

von unten nach oben durch

Floorliner™ basic
Ein selbsthaftendes Qualitäts Abdeckvlies mit einer wasser-
dichten Folie – die ideale Lösung für den kurzzeitigen und 
wirksamen Schutz ohne besondere mechanische Beanspru-
chung. Und dies mit einem hervorragenden Qualitäts-Preis-
Verhältnis. Rutschhemmende Opticoat™-Beschichtung  sorgt 
für eine optimale Haftung und Arbeitssicherheit.

• Rutschfest, für sichere Baustellen
• Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten
• Einfache Verlegung und Entsorgung
• Wirtschaftliche Lagerung
• Schützt vor Flecken und Flüssigkeiten
• Nicht auf geöltem Parkett einsetzbar

Technische Daten
Materialbasis Vliessto�
Farbe weiß
Stärke >1,8 mm
Verpackung 50 m × 100 cm�
 50 m × 200 cm

Technische Daten
Materialbasis Vliessto�
Farbe weiß
Stärke >1,3 mm
Verpackung 50 m × 100 cm
 50 m × 200 cm

Ideal auf  

frisch verlegten 

�7�H�S�S�L�F�K�E�¸�G�H�Q��

und Fliese

Ideal auf allen 

elastischen und 

Hartbelägen

Wiederverwendbar – 
schont die Umwelt  
und die Geldbörse!

Wiederverwendbar – 
schont die Umwelt  
und die Geldbörse!

Video- 
Anleitung

Video- 
Anleitung

AB 2.500 m�

AUCH MIT IHREM LOGO!
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SCHUTZ- UND ABDECKMATERIALIEN

CASA NOVA Abdeckvlies BASIC 180 g/m�
• Maler Schutz- und Abdeckvlies
• Unterseitig PE-Folie, rutschhemmend
• Abmessung: 1 × 25 m
• Palette: 48 Rollen
• #CASANOVA50120

CASA NOVA Abdeckvlies PREMIUM 250 g/m�
• Maler Schutz- und Abdeckvlies
• Unterseitig PE-Folie, rutschhemmend
• Abmessung: 1 × 50 m
• Palette: 15 Rollen
• #CASANOVA50121

Milchtüten-Abdeckpapier
Ist ein�robustes und vielseitiges Material für den Schutz 
von Böden�bei verschiedenen Arbeiten wie Bodenleger-, 
Fliesenleger-, Beton-, Estrich-, Abriss- und anderen Bau-
arbeiten und Renovierungsarbeiten.

• Einseitig weiß
• Mit Folie kaschiert
• Rolle ca. 50 × 1,30 m = 65 m²
• 290 g/m²

Roh�lzpappe
Sie ist atmungsaktiv und wirkt als zusätzlicher Luftraum-
�lter. Ebenso hat sie eine wärmedämmende Wirkung. 
Zudem kann Sie als Schutzlage bei Innenausbauarbeiten 
verwendet werden.

• Atmungsaktiv
• Stark und durchschlagfest
• Recyclingfähig
• 400 g/m²
• Rolle ca. 50 × 1,00 m = 50 m²

Steinband
Das silberne Steinband ist universell einsetzbar und hoch-
�exibel. Es ist witterungsbeständig und wasserdicht.

• Strapazierfähig
• Hohe Klebekraft
• Panzertape
• 50 mm × 25 m

65 m2 Rollen

#PAUL0061789

#CASANOVA23627

#FRTE330852

�6�S�L�W�]�H�Q�� 
Qualität  
�Y�R�Q���3�U�R�ä�V�� 

�I�¾�U���3�U�R�ä�V��

18
0 g

/m
2

25
0 g

/m
2
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CASA NOVA WERKZEUGE ZUM SPACHTELN

… für einen 
sauberen 
Abschluß!

LL LDPE-Müllsack blau
• 700 × 1100 × 0.10 mm 
• Rolle = 15 St. / Karton = 150 St.
• LDPE. Typ 140. 120 Liter 
• Reißfestes Recyclingmaterial, perforiert 
• Für Entsorgung im Gewerbe geeignet

# PROD107727LL 

CASA NOVA Randdämmstreifen
• Selbstklebend
• 25 lfm × 5 cm
• weiß

Flächenrakel Holz 560 mm  
Inkl. Stielhalter und Zahnleiste R1

# CASANOVAFLAERA

CASA NOVA 
Flächenrakel Alu 560 mm
• mit 2 Stiften zur Höheneinstellung
• inkl. Stielhalter und Zahnleiste R1

# CASANOVAFLAERAALU

Malerspachtel 60 mm Stukkateurspachtel 100 mm Glättekelle 280 x 130 mm

# CASANOVAMALERSP6 

# CASANOVARANDSTR 

# CASANOVASTUKKATEUR # CASANOVAGLAETTE 

CASA NOVA 
Entlüftungswalze
• 50 cm mit 31 mm Stacheln
• inkl. Spritzschutz und  

Stielhalter

# CASANOVAENTLUE50031

CASA NOVA  
Spachtelschuh StepX
• Einfach reinschlüpfen und loslegen,  

ohne lästiges Gurten und Binden
• Tragbar mit allen Schuhen. Nagellänge 21mm
• Optimale Gewichtsverteilung dank 16 Nägeln
• Größe M (38-42): # CASANOVAA101004  

Größe L (43-48):   # CASANOVAA101005
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CASA NOVA WERKZEUGE ZUM VERLEGEN

# CASANOVA1010 # CASANOVA1011 # CASANOVA1012

CASA NOVA Trapezklingen
• 10 Spender á 10 Klingen
• in hochwertiger Metall-Verpackung

CASA NOVA Hakenklingen
• 10 Spender á 10 Klingen
• in hochwertiger Metall-Verpackung

CASA NOVA Super-Hakenklingen
• 10 Spender á 10 Klingen
• in hochwertiger Metall-Verpackung

in 
hochwertiger

Metall- 
�9�H�U�S�D�F�N�X�Q�J

CASA NOVA  
Messertasche aus Leder
Hochwertiger Leder-Messerhalter für zwei 
Bodenlegermesser und zwei Klingenspender 
inklusive Gürtelschlaufen – ideal für präzises 
Arbeiten auf der Baustelle.

# CASANOVA2214471  

CASA NOVA DELPHIN® Messer 
Der Pro� für den Pro�. Das spezielle Verschluss-System bietet 
einen schnellen Wechsel der Klinge.

• Aus hochwertigem Aluminium – sehr leicht
• Ergonomischer Gri�
• Klingenfach im Inneren
• Inkl. Köcher und Klinge
• 180 × 55 × 38 mm

# CASANOVADELMESSER

Das
Original

Zahnleisten  
je VE mit 10 Stück  

Passende Zahnleisten 280 mm
in allen gängigen Zahnungen
A1, A2, A3, B1, B2, B3, B11, B15

CASA NOVA 
Zahnspachtel 180 mm
in allen gängigen Zahnungen
A1, A2, B1, B2, B11, B15

# CASANOVAZAHNSPA

CASA NOVA PE-Schlagklotz 
Universal
Überzeugt durch robuste Qualität und 
präzise Verarbeitung. Mit zwei Führun-
gen an Längs- und Außenkante ist er 
ideal für professionelle Bodenlegerarbei-
ten. Maße: 300 × 70 mm – langlebig, 
zuverlässig und vielseitig einsetzbar.

# CASANOVAUNISCHLKL2F

CASA NOVA Flexspachtel 270 mm
zum Aufziehen von Lacken und Ölen und zum 
Spachteln von Parkett

# CASANOVAFLEXSP270

CASA NOVA 
Mutterspachtel 280 mm

# CASANOVAMUTT28 
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• Hervorragend zur Ober�ächenversiege-
lung, auch für Dispersionsgrundierungen 
und lösemittelhaltige Grundierungen

• 10 mm Flor, 25 cm Länge
• VE: 10 Walzen / Karton

• Hervorragend für alle gängigen 2K-, 
Epoxygrundierungen und lösemittelhal-
tige Grundierungen, auch für 2K-Boden-
beschichtungen und Rollkleber

• 6 mm Flor, 25 cm Länge
• VE: 10 Walzen / Karton

• Hervorragend für alle gängigen  
Dispersionsgrundierungen

• 12 mm Flor, 25 cm Länge
• VE: 10 Walzen / Karton

MADE IN EU MADE IN EU

CASA NOVA 
Universalwalze  
Microfaser 
weiss 

CASA NOVA 
Vorstrichwalze Nylon  
für Lösemittel/2K  
weiß/blau

CASA NOVA 
Vorstrichwalze PE  
für Dispersion  
weiß/gelb

MADE IN GERMANY

CASA NOVA  
Universalwalze 

Microfaser

CASA NOVA  
Vorstrichwalze 

Nylon

CASA NOVA  
Vorstrich- 
walze PE 

U
nt

er
gr

un
d sehr glatte Untergründe • •

glatte Untergründe • • • • • • • • 

leicht strukturierte Untergründe • • •

strukturierte Untergründe •

G
ru

nd
ie

ru
ng

Dispersionsgrundierung • • • • • 

Haft- und Grundierfarbe • • • • • 

lösemittelhaltige Grundierung • • • • 

PU-Grundierung • • •

Epoxidgrundierung • • • • 

O
be

r�
äc

he

Rollkleber für Designbeläge • • • •

Parkettversiegelung • • • 

1K-Bodenbeschichtung • • 

2K-Bodenbeschichtung wasserb. • • •

2K-Bodenbeschichtung lösemittelhaltig • •

Dispersionsfarbe • • • • 

Alkydharzlack / Vorlack • • • 

* Basierend auf unseren Testergebnissen

# CASANOVAA100912

# CASANOVAA100055

# CASANOVAA100913 # CASANOVAA100914

Anwendungsbereiche …

CASA NOVA  
Steckbügel
Softtouch grau Ø 8 mm 25 cm

CASA NOVA WALZEN
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CASA NOVA BODENREINIGER

Datum / Firmenstempel / Unterschrift

Art.-Nr. Beschreibung Bestellmenge

178208 CASA NOVA   Kartons 
 BODENREINIGER  
 für alle elastischen  
 Bodenbeläge

�6�S�H�]�L�D�O�U�H�L�Q�L�J�H�U���I�¾�U�� 
die tägliche Reinigung  
von elastischen Bodenbelägen.
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AKTION: 
Beim Kauf von 2 Kartons à 8 Flaschen  
CASA NOVA Bodenreiniger erhalten Sie diesen  
mit Ihrem Firmenlogo und Firmenanschrift.

Fa. Mustermann– Ihr Bodenprofi –Tel. 0123 - 45 67 89www.fa-mustermann.de
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