ASA

sszination nbelige

Technisches Datenblatt C

Promenade XL

Beanspruchungsklasse 33 gemaR EN 13329 LA M I N EO

i CASA LG

AQUA PROTECT

Tragermaterial: Classenboard HDF
Abmessungen: 1285 x 280 x 8 mm
Inh. / Gewicht VE: 7 Stiick = 2,518 m*/ ca. 18 kg
Inh. / Gewicht Pal.: 28 VE = 70,504 m? / ca. 504 kg

Eigenschaften Priifverfahren Anforderungen

Allgemeine Anforderungen

Lange: + 0,5 mm

trische Merkmal EN 13329
geometrische Merkmale ‘ ‘ Breite: + 0,1 mm
Dicke des Elements ‘ EN 13329 ‘ +0,5mm
Rechtwinkligkeit des Elements ‘ EN 13329 ‘ max. < 0,20 mm
Kantengeradheit der Deckschicht ‘ EN 13329 ‘ max. < 0,30 mm/m
Breite:
konkav < 0,15%
Ebenheit des Elementes EN 13329 konvex < 0,20 %
Lénge:
konkav < 0,50 %
konvex < 1,00 %
Fugendffnungen zwischen den Paneelen EN 13329 250,15 mm
max. < 0,20 mm
Héhenunterschiede zwischen den EN 13329 @<0,10 mm
Paneelen max. < 0,15 mm
Eindruck nach konstanter Belastung ‘ EN ISO 24343-1 ‘ <0,05mm
Lichtechtheit @ EN ISO 4892-2 ‘ Grauskala Stufe > 4

Klassifizierungsanforderungen

Bestandigkeit gegen Abriebbeanspruchung g ‘ EN 13329 ‘ 26000 cycles ( AC5 )
Bestandigkeit gegen Sto3beanspruchung ‘ :: gggg ‘ gl:;?;igi}f.;g\d; ggomr:'m
Auswirkung von Stuhlrollen ‘ EN 425 keine si?;;b\?\/rig:gggh;ﬂ?:&gen bei
Dickenquellung ‘ 1SO 24336 ‘ <15%
Verbindungsfestigkeit % ‘ 1SO 24334 ‘ E:’DZ; 12'_3 ‘;:’/ m
e S e BE | o [eresovamenianens
Fleckenunempfindlichkeit @ ‘ EN 438-2 5 (Gruppe 1 und 2), 4 ( Gruppe 3)
Abhebefestigkeit ‘ EN 13329 ‘ = 1,25 N'mm?

Wesentliche Merkmale

Brandklasse* @ EN 13501-1 Cn-s1
Gleitwiderstand* / Rutschhemmung EN 13893 DS
elektrostatisches Verhalten EN 1815 <2kV
Formaldehydgehalt* EN 16516 E1
Formaldehyd-Emission ASTM D6007 US EPA TSCA Title VI / CARB P 2

VOC Emissionen Décret no 2011-321 A+
Waérmeleitfahigkeit* EN 12667 20.075 W/mK
Warmedurchlasswiderstand* EN 12667 R = 0,06 (m?K)/W

dtzliche Merkmale

VOC Emissionen INSTITUT

TESTED PRODUCT
1D 1112 - 33058 - 001

www.blauer-engel.de/uz176
+ emissions- und schadstoffarm
« Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
elt gesundheitlich

Wir garantieren annahernde Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, I1SO 3664)
und D65 (CIE D 65).

* wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung geméan CE EN14041

Unsere technischen Datenbléatter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst.
Diese Ausgabe ersetzt alle frilheren Ausgaben und ist gliltig zum Zeitpunkt der Erstellung.
Stand 03 / 2022

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift giltig.



Technisches Datenblatt

Faszination Bodenbelige

LAMINEQO®

Terra

Beanspruchungsklasse 32 gemaR EN 13329

f ) g
o CASA o

AQUA PROTECT

Trégermaterial: Classenboard HDF
Abmessungen: 604 x 280 x 8 mm

Inh. / Gewicht VE: 14 Stiick = 2,367 m?/ ca. 17 kg
Inh. / Gewicht Pal.: 28 VE = 66,276 m?/ ca. 476 kg

Priifverfahren Anforderungen

Allgemeine Anforderungen

geometrische Merkmale ‘ EN 13329 ‘
Dicke des Elements ‘ EN 13329 ‘ +0,5mm
Rechtwinkligkeit des Elements ‘ EN 13329 ‘ max. £0,20 mm
Kantengeradheit der Deckschicht ‘ EN 13329 ‘ max. < 0,30 mm/m
Breite:
konkav < 0,15%
Ebenheit des Elementes EN 13329 konvex < 0,20 %
Lange:
konkav < 0,50 %
konvex < 1,00 %
Fiigendffnungen zwischen den Paneelen EN 13329 220,15 mm
max. < 0,20 mm
@<0,10 mm

Paneelen

EN ISO 24343-1 <0,056 mm

Héhenunterschiede zwischen den ‘ EN 13329
Eindruck nach konstanter Belastung ‘

‘ max. < 0,15 mm

Lichtechtheit EN ISO 4892-2 Grauskala Stufe > 4
Klassifizierungsanforderungen
Besténdigkeit gegen Abriebbeanspruchung ‘ EN 13329 ‘ > 4000 Zyklen ( AC4 )
P EN 17368 kleine Kugel 2 35 mm
Besténdigkeit gegen StoRbeanspruchung ‘ EN 13329 ‘ grofie Kugel = 750 mm
. keine sichtbaren Beschadigungen bei
A ki Stuhlroll EN 425
uswirkung von Stuhlrollen ‘ Typ W (25.000 Zyklen)
Dickenquellung ‘ 1SO 24336 ‘ <18 %
Verbindungsfestigkeit 1SO 24334 Fo221.0kNim
Fs0.22 2.0 kN/m
Verhalten bei der Simulation keine sichtbaren Beschadigungen bei
des Verschiebens eines Mébelfues ‘ EN IS0 16581 Typ 0
Fleckenunempfindlichkeit ‘ EN 438-2 5 (Gruppe 1 und 2), 4 ( Gruppe 3)
Abhebefestigkeit ‘ EN 13329 ‘ 21,25 N/mm?
Merkmale
Brandklasse* EN 13501-1 Cn-sl
Gleitwiderstand* / Rutschhemmung EN 13893 Ds
elektrostatisches Verhalten EN 1815 <2kV
Formaldehydgehalt* EN 16516 E1
Formaldehyd-Emission ASTM D6007 US EPA TSCA Title VI/ CARB P 2

VOC Emissionen Décret no 2011-321 A+
Warmeleitfahigkeit* EN 12667 20,075 W/mK
Waérmedurchlasswiderstand* EN 12667 R <0,06 (m?K)/W

zusétzliche Merkmale

VOC Emissionen INSTITUT

TESTED PRODUCT
1D 1112 - 33058 001

www.blauer-engel.de/uz176
- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnui It gesundheitlich
unbedenklich

Wir garantieren annahernde Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664)
und D65 (CIE D 65).

* wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung gemar CE EN14041

Unsere technischen Datenblatter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst.
Diese Ausgabe ersetzt alle friiheren Ausgaben und ist giiltig zum Zeitpunkt der Erstellung.
Stand 10/ 2022

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift giltig.



Technisches Datenblatt

Toscana

Klasse 32 gemaR EN 13329

Profil:

Tragermaterial:
Abmessungen:
Inh. / Gewicht VE:
Inh. / Gewicht Pal.:

|Eigenschaften

CAsA

Classenboard HDF

1286 x 194 x 8 mm

9 Stiick = 2,245 m?/ ca. 16 kg
52 VE = 116,740 m?/ ca. 832 kg

Priifverfahren

Alligemeine Anforderungen

CasaNova

LAMINEOQO”

Anforderungen

Lénge: £ 0,5 mm

Paneelen

geometrische Abmessungen ‘ EN 13329 ‘ Breite: £ 0.1 mm
Dicke des Elements ‘ EN 13329 ‘ +0,5mm
Rechtwinkligkeit des Elements ‘ EN 13329 ‘ max. < 0,20 mm
Kantengeradheit der Deckschicht ‘ EN 13329 ‘ max. < 0,30 mm/m
Breite:
konkav < 0,15%
Ebenheit des Elementes EN 13329 konvex 50,20 %
Lénge:
konkav < 0,50 %
konvex < 1,00 %
- . @<0,15 mm
Fugendffnungen zwischen den Paneelen EN 13329 max, <0.20 mm
Hohenunterschiede zwischen den EN 13329 @<0,10 mm

max. <0,15 mm

Eindruck nach konstanter Belastung

EN ISO 24343-1

<0,05mm

Lichtechtheit

EN ISO 4892-2

Grauskala Stufe > 4

Klas: ierungsanforderungen

Bestandigkeit gegen Al spruchung ‘ EN 13329 ‘ 24000 Zyklen (AC4 )
Bestandigkeit gegen StoRbeanspruchung ‘ Em gggg ‘ g?:ri;:}z:;g:ll::ssommmm
Auswirkung von Stuhlrollen ‘ EN 425 ‘ kein;eisi?:éb‘i;e(r;: (e)(s)(c)hg;i?eu:)gen
Dickenquellung ‘ 1SO 24336 ‘ <18%
Verbindungsfestigkeit ‘ 1SO 24334 ‘ E‘:DZZZ 12% m’/z
e S [ evsores [ e e somnadquen
Fleckenunempfindlichkeit ‘ EN 438-2 ‘ 5 (Gruppe 1 und 2), 4 ( Gruppe 3)
Abhebefestigkeit ‘ EN 13329 ‘ 21,25 N/mm?

he Merkmale
Brandklasse* EN 13501-1 Ca-s1
Gleitwiderstand* / Rutschhemmung EN 13893 Ds
elektrostatisches Verhalten EN 1815 s2kV
Formaldehydgehalt* EN 16516 E1
Formaldehyd-Emission ASTM D6007 US EPA TSCA Title VI/ CARB P 2

VOC Emissionen Décret no 2011-321 A+
Warmeleitfahigkeit* EN 12667 20,075 W/mK
Waérmedurchlasswiderstand* EN 12667 R <0,06 (m2K)/W

VOC Emissionen

¢CO

INSTITUT

TESTED PRODUCT

1D 1112 - 33058 - 001

www.blauer-engel.de/uz176
+ emissions- und schadstoffarm
« Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnum gesundheitlich
unbedenklich

Wir garantieren annahernde Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664)
und D65 (CIE D 65).
* wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung geman (E EMN14041
Unsere technischen Datenblatter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst.
Diese Ausgabe ersetzt alle frilheren Ausgaben und ist giiltig zum Zeitpunkt der Erstellung.
Stand 03 / 2022

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift giltig.



Technisches Datenblatt

LAMINEO CLASSIC

Klasse 31 gemaR EN 13329

Profil:

Tragermaterial:
Abmessungen:
Inh. / Gewicht VE:
Inh. / Gewicht Pal.:

Eigenschaften

Allgemeine Anforderungen

CASA

Classenboard HDF
1286 x 194 x 7 mm
10 Stiick = 2,495 m?/ ca. 15 kg
52 VE = 129,740 m?/ ca. 795 kg

Priifverfahren Anforderungen

Léange: £ 0,5 mm

Paneelen

geometrische Abmessungen ‘ EN 13329 ‘ Breite: 0.1 mm
Dicke des Elements ‘ EN 13329 ‘ +0,5mm
Rechtwinkligkeit des Elements ‘ EN 13329 ‘ max. 0,20 mm
Kantengeradheit der Deckschicht ‘ EN 13329 ‘ max. < 0,30 mm/m
Breite:
konkav < 0,15%
Ebenheit des Elementes EN 13329 konvex < 0,20 %
Lange:
konkav < 0,50 %
konvex < 1,00 %
- . @<0,15mm
Fugendffnungen zwischen den Paneelen EN 13329 max. < 0,20 mm
Héhenunterschiede zwischen den @<0,10 mm

Eindruck nach konstanter Belastung

EN ISO 24343-1

‘ EN 13329
‘ <0,05 mm

Lichtechtheit

EN ISO 4892-2

‘ max. < 0,15 mm
‘ Grauskala Stufe = 4

Klassifizierungsanforderungen

Bestandigkeit gegen Abriebbeanspruchung ‘ EN 13329 ‘ 22000 Zyklen (AC3 )
PR EN 17368 kleine Kugel =2 10 mm
Bestandigkeit gegen StoRbeanspruchung ‘ EN 13329 ‘ grofie Kugel 500 mm
. keine sichtbaren Beschadigungen
Auswirkung von Stuhlrollen ‘ EN 425 ‘ bei Typ W (25.000 Zyklen)
Dickenquellung ‘ 1SO 24336 ‘ <18%
Verhalten bei der Simulation keine sichtbaren Beschadigungen
des Verschiebens eines MobelfuBes ‘ EN1SO 16581 ‘ bei Typ 0
Fleckenunempfindlichkeit @ ‘ EN 438-2 ‘ 5 (Gruppe 1 und 2), 4 ( Gruppe 3)
Abhebefestigkeit ‘ EN 13329 ‘ 21,0 N/mm?

Wesentliche Merkmale

e

Brandklasse* ‘ EN 13501-1 Ch-sl
Gleitwiderstand* / Rutschhemmung ‘ EN 13893 DS
elektrostatisches Verhalten ‘ EN 1815 <2kV
Formaldehydgehalt* ‘ EN 16516 E1
Formaldehyd-Emission ‘ ASTM D6007 US EPA TSCA Title VI/ CARB P 2
|
|

VOC Emissionen ‘ A+ Décret no 2011-321 A+
Warmeleitfahigkeit* EN 12667 20,075 W/mK
Warmedurchlasswiderstand* ‘ EN 12667 R 20,05 (m?K)/W

cCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
1D 1112 - 33058 - 001

VOC Emissionen

www.blauer-engel.de/uz176
- emissions- und schadstoffarm
« Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
der Wohnum gesundheitlich
unbedenklich

Wir garantieren annahernde Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664)

und D65 (CIE D 65).

* wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung geman

CE€ Ent4041

Unsere technischen Datenblatter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst.
Diese Ausgabe ersetzt alle friiheren Ausgaben und ist giiltig zum Zeitpunkt der Erstellung.

Stand 03 / 2022

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gliltig.
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