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Qualitativ hochwertiger Kunstrasen fiir Garten, Terrasse, Balkon,
Spielplatz, Sport, Veranstaltungen, Messen und mehr.

Kunstrasen sieht nicht nur so aus wie natiirliches Gras,
er fiihlt sich auch so an. Dabei bietet er das ganze Jahr
eine attraktive und einladende Optik.

Entscheiden Sie sich fiir hochwertigen Kunstrasen,
2.B. an Stellen, wo natiirlicher Rasen nicht wéchst.

Vorteile:

* pflegeleicht und widerstandsfahig
¢ wasserdurchléssig

¢ schnell trocknend

* einfache Verlegung
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Technische Daten

Eigenschaft Hobby light Hobby Polo Cricket Park
Herstellungsart Polvlies Polvlies Polvlies Tufted Tufted
Polmaterial ::2: :ggz;:grylen ;g: gggg;ggf en | 100% Polypropylen | 100% Polypropylen ggi gg{:::g:;elzn
Poleinsatzgewicht 550 g/m? 550 g/m2 870 g/m? 570 g/m2 560 g/m? +/- 10%
Polhthe 4,5 mm 4,5 mm 5 mm 8,2 mm 15 mm
Gesamthdhe [Ruly 7,5 mm 10,3 mm 11 mm 17 mm
Gesamtgewicht 780 g/m? +/- 10% | 1100 g/m? +/- 10% | 1690 g/m? +/- 10% | 1470 g/m2 +/- 10% | 1427 g/m? +/- 10%
Drainage-Ausriistung ohne Noppen Noppen Noppen Noppen Ablauflocher

gemdlR DIN 53387
UV Stabilitat ca. 1 Jahr ca. 1 Jahr ca. 5 Jahre ca. 2 Jahre Standard

(6000 Stunden)
Wasserdurchladssigkeit ja ja ja ja g?oL:fr pro Minute
Eieatabarsich Terrassen Terrassen Terrassen Terrassen E:r:tdes:ha i

Balkone Balkone Balkone Balkone T —

Technische Daten
Eigenschaft Picknick Style Deluxe Event g
Herstellungsart Tufted Tufted Tufted Tufted
Polmateial 0% Polyproplen | 40% Poyronylen | 40% Pabprapylen | 190 Pobami
Poleinsatzgewicht 870 g/m? +/- 10% | 600 g/m? +/- 10% | 1315 g/m? +/- 10% | 810 g/m? +/- 10%
Polhéhe ) 20 mm 15 mm 30 mm 18 mm
Gesamthihe 22 mm 17 mm 32 mm | 20 mm
Gesamtgewicht 1841 g/m? +/- 10% | 1571 g/m? +/- 10% | 2286 g/m? +/- 10% | 1781 g/m? +/- 10%

Drainage-Ausriistung

Ablauflocher

Ablauflocher

Ablauflocher

Ablauflocher

UV Stabilitat

gemal DIN 53387
Standard
(6000 Stunden)

gemal DIN 53387
Standard
(6000 Stunden)

gemalt DIN 53387
Standard

| (6000 Stunden)

gemdl DIN 53387
Standard
(6000 Stunden)

Wasserdurchlissigkeit

60 Liter pro Minute
pro m?

60 Liter pro Minute
pro m?

60 Liter pro Minute
pro m?

60 Liter pro Minute
pro m?

Einsatzbereich

Garten
Landschaftsbau
Terrassen

Garten
Landschaftsbau

Garten
Landschaftsbau
Terrassen

Garten
Landschaftsbau
Terrassen
Indoor

Ausfiihrliche technische Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Lose Verlegung: Kleine Flachen (bis max. 10 m?) kdnnen in der Regel lose verlegt werden. MaRdifferenzen durch Schrumpf sind bei dieser Verlegeart jedoch méglich.

Wir empfehlen daher, wenn méglich, partielles Fixieren, z.B. mit Metallprofilen etc.

Beim eventuellen Verkleben von Qualitidten mit Drainage-Ausriistung beachten Sie, dass geeignete Outdoor-Kleber verwendet werden
und die Drainage-Wirkung erhalten bleibt, d.h. zum Beispiel die Drainage-Ausriistung darf nicht

»satt” im Kleberbett liege

n.

Reinigungsempfehlung: Absaugen, abkehren - bei starker Verschmutzung abbiirsten oder mit Wasser abspritzen.

Stand der technischen Informationen: 01.04.2018

Alle Daten in der Kollektion entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.
Irrtum, Druckfehler und Anderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitdtsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

RlGROMONT www.casanova-boden.com
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